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Lindsay
T2011

V 3.0-2017-02

PRODUCT CODE • CODE DE PRODUIT

PROJECT • PROJET
NAME • NOM

DATE • DATE

CUSTOMER • CLIENT

TYPE • TYPE

WHITE POWDER AND LINEN SHADE FINISH (CUSTOM) • 
FINIS POUDRE BLANCHE ET ABAT-JOUR LIN (SUR-MESURE)

-BF
-WF
-OF
-XX

BLACK FABRIC • TISSU NOIR
WHITE FABRIC • TISSU BLANC
OFF-WHITE FABRIC • TISSU ÉCRU
CUSTOM, SPECIFY IN BOX • SUR MESURE, INDIQUER DANS LA CASE

Slim metallic base and fabric table lamp, LED 
light sources inside. Custom dimensions avail-
able.

Lampe de table à mince pied métallique et abat-
jour en tissu, à base de sources DEL. Possibilité de 
dimensions sur-mesure.

-WH
-BK
-BR
-CR
-XX

WHITE POWDER COATED • FINI POUDRE BLANCHE
BLACK POWDER COATED • FINI POUDRE NOIRE
BRONZE FINISH • FINI BRONZE
CHROME PLATED • PLAQUÉ CHROME
CUSTOM, SPECIFY IN BOX • SUR MESURE, INDIQUER DANS LA CASE

-N
-C

NONE • AUCUNE
3 LEVELS TOUCH DIMMING • GRADATION AU TOUCHER (3 NIVEAUX) 	 (120 V)

-U
-1

120-277 V
120 V

-LFCH
-LFNH
-LFWH

LED 4000K 90 CRI
LED 3500K 90 CRI
LED 3000K 90 CRI	

-O 1

-E 2

HIGH OUTPUT • INTENSITÉ ÉLEVÉE	 LED 13W 1300 lm approx. 1

REDUCED ENERGY • ÉNERGIE RÉDUITE	 LED 7W 700 lm approx. 2

1 700mA DRIVE CURRENT (@4000K) • COURANT DE PILOTE 700mA (@4000K)
2 350mA DRIVE CURRENT (@4000K) • COURANT DE PILOTE 350mA (@4000K)

LIGHT SOURCE TYPE • TYPE DE SOURCE LUMINEUSE 	

POWER CLASS • CATÉGORIE DE PUISSANCE 	

14.0"
356mm 18.0"

457mm

6.00"
152mm

23.00"
584mm

YOUR PRODUCT CODE • VOTRE CODE DE PRODUIT 	
MODEL • MODÈLE  	

MAINS VOLTAGE • VOLTAGE CIRCUIT  	

DIMMING SPECIFICATION • OPTION DE GRADATION  	

STRUCTURE FINISH • FINI DE STRUCTURE  	

SHADE FINISH • FINI ABAT-JOUR  	
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Lindsay
T2011 FEATURES • T2011 OPTIONS

V 3.0-2016-11

	 5 years
	 5 ans 

	 Machined 6061-T6 aluminum housing as general heatsink
	 Boîtier usiné en aluminium 6061-T6 comme radiateur général 

	 Higher level of thermal conductivity than die cast heatsinks
	 Conductivité thermique plus élevée que pour des radiateurs moulés

HEAT MANAGEMENT • GESTION THERMIQUE

OPTICS • OPTIQUES

LIGHT EMITTERS • SOURCES LUMINEUSES

CERTIFICATION • CERTIFICATION

WARRANTY • GARANTIE

DRIVER • PILOTE

LUMINAIRE ASSEMBLY • CONSTRUCTION DU LUMINAIRE

AVAILABLE FINISHES • FINIS DISPONIBLES

	 Custom designed LED light engine
	 Source lumineuse à DELs conçue sur-mesure

	 ANSI binned LEDs for color consistency (MacAdam 3-step ellipse)
	 LEDs catégorisés selon norme ANSI (ellipse MacAdam à 3 échelons)

	 White light tones (CCT): 3000K, 3500K, 4000K 
	 Tons de lumière blanche (CCT): 3000K, 3500K, 4000K

	 High color rendering index as standard (CRI): 90 
	 Indice de rendu couleur élevé en standard (CRI): 90

	 Lumen outputs : over 900lm per linear feet, at 700mA
	 Intensités lumineuses : plus de 900lm par pied linéaire, à 700mA

	 Machined 6061-T6 aluminum base 
	 Base usinée en aluminium 6061-T6

	 LED engine and driver discretly nested in base
	 Module DEL et pilote discrètement intégrés à la base

	 Choice of anodized or electrostatically applied powder coatings 
	 Variété de finis anodisés ou revêtements électrostatiques en poudre

	 Custom requests are welcome, consult factory
	 Les demandes spéciales sont les bienvenues, contacter l’usine 

	 Top diffuser made of machined satin polymer
	 Diffuseur du haut fait de polymère satiné usiné

	 Rolled edge fabric shade, white diffusing polymer lining
	 Abat-jour de tissu à bords roulés, doublure en polymère diffusant blanc

	 Integrated constant current driver (350 / 700mA)
	 Pilote à courant constant intégré (350 / 700mA)

-LFxx

	 As per the following standards: 
	 Selon les normes suivantes:

UL 1598
CSA C22.2 No. 250.0-08 (R2013)

	 Multiple input voltages available, refer to spec sheet
	 Plusieurs voltages d’entrées disponibles, voir fiche technique

CHROME PLATED AND BLACK SHADE FINISH • 
FINIS PLAQUÉ CHROME ET ABAT-JOUR NOIR
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LIGHT DISTRIBUTION
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LED SOURCE OPTIONS
OPTIONS SOURCE DEL

PRODUCT FEATURES
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Ø4.25"
Ø108mm

Ø4.00"
Ø102mm

Ø2.25"
Ø57mm

Ø4.38"
Ø111mm

Ø5.00"
Ø125mm

Ø5.25"
Ø133mm

3.5" x 11.0"
89 x 279mm

4.13" x 4.13"
105 x 105mm

3.50" x 3.50"
89 x 89mm

6.25" x 6.25"
159 x 159mm

5.0" x 14.0"
127 x 356mm

5.0" x 14.3"
125 x 125mm

12.5" x 16.5"
320 x 420mm

1000 lm 1000 lm
 
0-10 V

7.7" x 3.8"
196 x 97mm

350˚

30˚

Ø3.50"
Ø89mm

3000 K
4000 K

ADA

Ø4.13"
Ø105mm

Ø2.00"
Ø51mm

Ø1.38"
Ø35mm

3.5" x 7.3"
89 x 185mm

5.0" x 9.4"
127 x 239mm

5.0" x 5.0"
127 x 127mm

10°
40°

10°
25°

10°
25°

 
TRIAC (120V)

16°
28°
42°

17°
26°
39°

16°
28°
42°

20°
30°
40°

40˚ 20˚

180˚ 270˚

RGB

350˚

180˚

60˚

80˚

90˚

360˚

3500 K

Ø2.06"
Ø52mm

MOUNTING
INSTALLATION

LIGHT DISTRIBUTION
DISTRIBUTION LUMINEUSE

LED SOURCE OPTIONS
OPTIONS SOURCE DEL

PRODUCT FEATURES
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Ø4.25"
Ø108mm

Ø4.00"
Ø102mm

Ø2.25"
Ø57mm

Ø4.38"
Ø111mm

Ø5.00"
Ø125mm

Ø5.25"
Ø133mm

3.5" x 11.0"
89 x 279mm

4.13" x 4.13"
105 x 105mm

3.50" x 3.50"
89 x 89mm

6.25" x 6.25"
159 x 159mm

5.0" x 14.0"
127 x 356mm

5.0" x 14.3"
125 x 125mm

12.5" x 16.5"
320 x 420mm

1000 lm 1000 lm
 
0-10 V

7.7" x 3.8"
196 x 97mm

350˚

30˚

Ø3.50"
Ø89mm

3000 K
4000 K

ADA

Ø4.13"
Ø105mm

Ø2.00"
Ø51mm

Ø1.38"
Ø35mm

3.5" x 7.3"
89 x 185mm

5.0" x 9.4"
127 x 239mm

5.0" x 5.0"
127 x 127mm

10°
40°

10°
25°

10°
25°

 
TRIAC (120V)

16°
28°
42°

17°
26°
39°

16°
28°
42°

20°
30°
40°

40˚ 20˚

180˚ 270˚

RGB

350˚

180˚

60˚

80˚

90˚

360˚

3500 K

Ø2.06"
Ø52mm

MOUNTING
INSTALLATION

LIGHT DISTRIBUTION
DISTRIBUTION LUMINEUSE

LED SOURCE OPTIONS
OPTIONS SOURCE DEL

PRODUCT FEATURES
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Ø4.25"
Ø108mm

Ø4.00"
Ø102mm

Ø2.25"
Ø57mm

Ø4.38"
Ø111mm

Ø5.00"
Ø125mm

Ø5.25"
Ø133mm

3.5" x 11.0"
89 x 279mm

4.13" x 4.13"
105 x 105mm

3.50" x 3.50"
89 x 89mm

6.25" x 6.25"
159 x 159mm

5.0" x 14.0"
127 x 356mm

5.0" x 14.3"
125 x 125mm

12.5" x 16.5"
320 x 420mm

1000 lm 1000 lm
 
0-10 V

7.7" x 3.8"
196 x 97mm

350˚

30˚

Ø3.50"
Ø89mm

3000 K
4000 K

ADA

Ø4.13"
Ø105mm

Ø2.00"
Ø51mm

Ø1.38"
Ø35mm

3.5" x 7.3"
89 x 185mm

5.0" x 9.4"
127 x 239mm

5.0" x 5.0"
127 x 127mm

10°
40°

10°
25°

10°
25°

 
TRIAC (120V)

16°
28°
42°

17°
26°
39°

16°
28°
42°

20°
30°
40°

40˚ 20˚

180˚ 270˚

RGB

350˚

180˚

60˚

80˚

90˚

360˚

3500 K

Ø2.06"
Ø52mm

MOUNTING
INSTALLATION

LIGHT DISTRIBUTION
DISTRIBUTION LUMINEUSE

LED SOURCE OPTIONS
OPTIONS SOURCE DEL

PRODUCT FEATURES
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Ø4.25"
Ø108mm

Ø4.00"
Ø102mm

Ø2.25"
Ø57mm

Ø4.38"
Ø111mm

Ø5.00"
Ø125mm

Ø5.25"
Ø133mm

3.5" x 11.0"
89 x 279mm

4.13" x 4.13"
105 x 105mm

3.50" x 3.50"
89 x 89mm

6.25" x 6.25"
159 x 159mm

5.0" x 14.0"
127 x 356mm

5.0" x 14.3"
125 x 125mm

12.5" x 16.5"
320 x 420mm

1000 lm 1000 lm
 
0-10 V

7.7" x 3.8"
196 x 97mm


	PROJECT  PROJET: 
	undefined: 
	CUSTOMER  CLIENT 1: 
	CUSTOMER  CLIENT 2: 
	1: T2011
	2: 
	0: T2011
	3: 
	4: 
	5: 
	6: 
	7: 


