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DAMP LOCATIONS
ENDROITS HUMIDES

RECESSED CUT HOLE SIZE
DIMENSION OUVERTURE ENCASTRÉ

ACOUSTIC PANEL
PANNEAU ACOUSTIQUE

PIVOT ANGLE
ANGLE DE PIVOT

WET LOCATIONS
ENDROITS MOUILLÉS

ADA-COMPLIANT
RESPECTE LES CONSIGNES D’ACCÈS ADA

PRIMARY OPTICS
OPTIQUES PRINCIPALES

LED COLOR TEMP
TEMPÉRATURE COULEUR DEL

DIMMING + TECHNOLOGY
INTENSITÉ VARIABLE + TECH

RGB COLOR MIXING
MÉLANGE COULEURS RVB

DIRECT ( + BEAMS )
DIRECTE (+ FAISCEAUX)

DIRECT + INDIRECT
DIRECTE + INDIRECTE

WALL DIRECT
DIRECTE MURALE

WIDE INDIRECT
INDIRECTE ÉTENDUE

OMNIDIRECTIONAL
OMNIDIRECTIONNELLE

WIDE DIRECT
DIRECTE ÉTENDUE

INDIRECT
INDIRECTE

ASYMMETRIC DIRECT
DIRECTE ASYMÉTRIQUE

BATWING DISTRIBUTION
FAISCEAU BATWING

ASYMMETRIC DIRECT/INDIRECT
DIRECTE/INDIRECTE ASYMÉTRIQUE

CEILING RECESSED
ENCASTRÉ PLAFOND

WALL RECESSED
ENCASTRÉ MURAL

WALL SCONCE
APPLIQUE MURALE

FLOOR LAMP
LAMPE SUR PIED

TABLE LAMP
LAMPE DE TABLE

CEILING MOUNT
PLAFONNIER

PENDANT
SUSPENSION

PROJECTOR
PROJECTEUR

ROTATION ANGLE
ANGLE DE ROTATION

PRODUCT FEATURES LEGEND
LÉGENDE DES CARACTÉRISTIQUES PRODUITS
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LED SOURCE OPTIONS
OPTIONS SOURCE DEL

LIGHT DISTRIBUTION
DISTRIBUTION LUMINEUSE

MOUNTING
INSTALLATION

PRODUCT FEATURES
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

 0-10 V  TRIAC 
(120V)

0-10 V
TRIAC
ECOSYSTEM
HI-LUME

20°

10°
25°

30° 40°

10° 20° 30° 38°

20°
30°
40°

10°
40°

17°
26°
39°

16°
28°
42°

20°
30°
40°
80°

30˚

GABARIT

50° 60° 70° 80° 90° 90°100° 180°

360°350°

 

335°

20°
40°
60°

10°
28°
40°

21°
38°
42°
80°

16°
28°
42°
80°

21°
30°
38°

28°16° 25°21° 39° 40° 42° 60° 80°

Ø3.50"
Ø89mm

Ø2.125"
Ø54mm

Ø4.13"
Ø105mm

Ø2.00"
Ø51mm

3.5" x 7.3"
89 x 185mm

5.0" x 9.4"
127 x 239mm

5.0" x 5.0"
127 x 127mm

Ø1.38"
Ø35mm

Ø4.25"
Ø108mm

3.5" x 11.0"
89 x 279mm

4.13" x 4.13"
105 x 105mm

6.25" x 6.25"
159 x 159mm

5.0" x 14.0"
127 x 356mm

5.0" x 14.3"
125 x 125mm

12.5" x 16.5"
320 x 420mm

RGB

2700 K
3000 K
3500 K
4000 K

Ø4.00"
Ø102mm

Ø2.25"
Ø57mm

Ø5.75"
Ø145mm

Ø5.00"
Ø125mm

Ø5.25"
Ø133mm

3.50" x 3.50"
89 x 89mm

7.7" x 3.8"
196 x 97mm

Ø4.38"
Ø111mm

10°

ADA

LED SOURCE OPTIONS
OPTIONS SOURCE DEL

LIGHT DISTRIBUTION
DISTRIBUTION LUMINEUSE

MOUNTING
INSTALLATION

PRODUCT FEATURES
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

 0-10 V  TRIAC 
(120V)

0-10 V
TRIAC
ECOSYSTEM
HI-LUME

20°

10°
25°

30° 40°

10° 20° 30° 38°

20°
30°
40°

10°
40°

17°
26°
39°

16°
28°
42°

20°
30°
40°
80°

30˚

GABARIT

50° 60° 70° 80° 90° 90°100° 180°

360°350°

 

335°

20°
40°
60°

10°
28°
40°

21°
38°
42°
80°

16°
28°
42°
80°

21°
30°
38°

28°16° 25°21° 39° 40° 42° 60° 80°

Ø3.50"
Ø89mm

Ø2.125"
Ø54mm

Ø4.13"
Ø105mm

Ø2.00"
Ø51mm

3.5" x 7.3"
89 x 185mm

5.0" x 9.4"
127 x 239mm

5.0" x 5.0"
127 x 127mm

Ø1.38"
Ø35mm

Ø4.25"
Ø108mm

3.5" x 11.0"
89 x 279mm

4.13" x 4.13"
105 x 105mm

6.25" x 6.25"
159 x 159mm

5.0" x 14.0"
127 x 356mm

5.0" x 14.3"
125 x 125mm

12.5" x 16.5"
320 x 420mm

RGB

2700 K
3000 K
3500 K
4000 K

Ø4.00"
Ø102mm

Ø2.25"
Ø57mm

Ø5.75"
Ø145mm

Ø5.00"
Ø125mm

Ø5.25"
Ø133mm

3.50" x 3.50"
89 x 89mm

7.7" x 3.8"
196 x 97mm

Ø4.38"
Ø111mm

10°

ADA

LED SOURCE OPTIONS
OPTIONS SOURCE DEL

LIGHT DISTRIBUTION
DISTRIBUTION LUMINEUSE

MOUNTING
INSTALLATION

PRODUCT FEATURES
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

 0-10 V  TRIAC 
(120V)

0-10 V
TRIAC
ECOSYSTEM
HI-LUME

20°

10°
25°

30° 40°

10° 20° 30° 38°

20°
30°
40°

10°
40°

17°
26°
39°

16°
28°
42°

20°
30°
40°
80°

30˚

GABARIT

50° 60° 70° 80° 90° 90°100° 180°

360°350°

 

335°

20°
40°
60°

10°
28°
40°

21°
38°
42°
80°

16°
28°
42°
80°

21°
30°
38°

28°16° 25°21° 39° 40° 42° 60° 80°

Ø3.50"
Ø89mm

Ø2.125"
Ø54mm

Ø4.13"
Ø105mm

Ø2.00"
Ø51mm

3.5" x 7.3"
89 x 185mm

5.0" x 9.4"
127 x 239mm

5.0" x 5.0"
127 x 127mm

Ø1.38"
Ø35mm

Ø4.25"
Ø108mm

3.5" x 11.0"
89 x 279mm

4.13" x 4.13"
105 x 105mm

6.25" x 6.25"
159 x 159mm

5.0" x 14.0"
127 x 356mm

5.0" x 14.3"
125 x 125mm

12.5" x 16.5"
320 x 420mm

RGB

2700 K
3000 K
3500 K
4000 K

Ø4.00"
Ø102mm

Ø2.25"
Ø57mm

Ø5.75"
Ø145mm

Ø5.00"
Ø125mm

Ø5.25"
Ø133mm

3.50" x 3.50"
89 x 89mm

7.7" x 3.8"
196 x 97mm

Ø4.38"
Ø111mm

10°

ADA

LED SOURCE OPTIONS
OPTIONS SOURCE DEL

LIGHT DISTRIBUTION
DISTRIBUTION LUMINEUSE

MOUNTING
INSTALLATION

PRODUCT FEATURES
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

 0-10 V  TRIAC 
(120V)

0-10 V
TRIAC
ECOSYSTEM
HI-LUME

20°

10°
25°

30° 40°

10° 20° 30° 38°

20°
30°
40°

10°
40°

17°
26°
39°

16°
28°
42°

20°
30°
40°
80°

30˚

GABARIT

50° 60° 70° 80° 90° 90°100° 180°

360°350°

 

335°

20°
40°
60°

10°
28°
40°

21°
38°
42°
80°

16°
28°
42°
80°

21°
30°
38°

28°16° 25°21° 39° 40° 42° 60° 80°

Ø3.50"
Ø89mm

Ø2.125"
Ø54mm

Ø4.13"
Ø105mm

Ø2.00"
Ø51mm

3.5" x 7.3"
89 x 185mm

5.0" x 9.4"
127 x 239mm

5.0" x 5.0"
127 x 127mm

Ø1.38"
Ø35mm

Ø4.25"
Ø108mm

3.5" x 11.0"
89 x 279mm

4.13" x 4.13"
105 x 105mm

6.25" x 6.25"
159 x 159mm

5.0" x 14.0"
127 x 356mm

5.0" x 14.3"
125 x 125mm

12.5" x 16.5"
320 x 420mm

RGB

2700 K
3000 K
3500 K
4000 K

Ø4.00"
Ø102mm

Ø2.25"
Ø57mm

Ø5.75"
Ø145mm

Ø5.00"
Ø125mm

Ø5.25"
Ø133mm

3.50" x 3.50"
89 x 89mm

7.7" x 3.8"
196 x 97mm

Ø4.38"
Ø111mm

10°

ADA

LED SOURCE OPTIONS
OPTIONS SOURCE DEL

LIGHT DISTRIBUTION
DISTRIBUTION LUMINEUSE

MOUNTING
INSTALLATION

PRODUCT FEATURES
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

 0-10 V  TRIAC 
(120V)

0-10 V
TRIAC
ECOSYSTEM
HI-LUME

20°

10°
25°

30° 40°

10° 20° 30° 38°

20°
30°
40°

10°
40°

17°
26°
39°

16°
28°
42°

20°
30°
40°
80°

30˚

GABARIT

50° 60° 70° 80° 90° 90°100° 180°

360°350°

 

335°

20°
40°
60°

10°
28°
40°

21°
38°
42°
80°

16°
28°
42°
80°

21°
30°
38°

28°16° 25°21° 39° 40° 42° 60° 80°

Ø3.50"
Ø89mm

Ø2.125"
Ø54mm

Ø4.13"
Ø105mm

Ø2.00"
Ø51mm

3.5" x 7.3"
89 x 185mm

5.0" x 9.4"
127 x 239mm

5.0" x 5.0"
127 x 127mm

Ø1.38"
Ø35mm

Ø4.25"
Ø108mm

3.5" x 11.0"
89 x 279mm

4.13" x 4.13"
105 x 105mm

6.25" x 6.25"
159 x 159mm

5.0" x 14.0"
127 x 356mm

5.0" x 14.3"
125 x 125mm

12.5" x 16.5"
320 x 420mm

RGB

2700 K
3000 K
3500 K
4000 K

Ø4.00"
Ø102mm

Ø2.25"
Ø57mm

Ø5.75"
Ø145mm

Ø5.00"
Ø125mm

Ø5.25"
Ø133mm

3.50" x 3.50"
89 x 89mm

7.7" x 3.8"
196 x 97mm

Ø4.38"
Ø111mm

10°

ADA

LED SOURCE OPTIONS
OPTIONS SOURCE DEL

LIGHT DISTRIBUTION
DISTRIBUTION LUMINEUSE

MOUNTING
INSTALLATION

PRODUCT FEATURES
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

 0-10 V  TRIAC 
(120V)

0-10 V
TRIAC
ECOSYSTEM
HI-LUME

20°

10°
25°

30° 40°

10° 20° 30° 38°

20°
30°
40°

10°
40°

17°
26°
39°

16°
28°
42°

20°
30°
40°
80°

30˚

GABARIT

50° 60° 70° 80° 90° 90°100° 180°

360°350°

 

335°

20°
40°
60°

10°
28°
40°

21°
38°
42°
80°

16°
28°
42°
80°

21°
30°
38°

28°16° 25°21° 39° 40° 42° 60° 80°

Ø3.50"
Ø89mm

Ø2.125"
Ø54mm

Ø4.13"
Ø105mm

Ø2.00"
Ø51mm

3.5" x 7.3"
89 x 185mm

5.0" x 9.4"
127 x 239mm

5.0" x 5.0"
127 x 127mm

Ø1.38"
Ø35mm

Ø4.25"
Ø108mm

3.5" x 11.0"
89 x 279mm

4.13" x 4.13"
105 x 105mm

6.25" x 6.25"
159 x 159mm

5.0" x 14.0"
127 x 356mm

5.0" x 14.3"
125 x 125mm

12.5" x 16.5"
320 x 420mm

RGB

2700 K
3000 K
3500 K
4000 K

Ø4.00"
Ø102mm

Ø2.25"
Ø57mm

Ø5.75"
Ø145mm

Ø5.00"
Ø125mm

Ø5.25"
Ø133mm

3.50" x 3.50"
89 x 89mm

7.7" x 3.8"
196 x 97mm

Ø4.38"
Ø111mm

10°

ADA

LED SOURCE OPTIONS
OPTIONS SOURCE DEL

LIGHT DISTRIBUTION
DISTRIBUTION LUMINEUSE

MOUNTING
INSTALLATION

PRODUCT FEATURES
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

 0-10 V  TRIAC 
(120V)

0-10 V
TRIAC
ECOSYSTEM
HI-LUME

20°

10°
25°

30° 40°

10° 20° 30° 38°

20°
30°
40°

10°
40°

17°
26°
39°

16°
28°
42°

20°
30°
40°
80°

30˚

GABARIT

50° 60° 70° 80° 90° 90°100° 180°

360°350°

 

335°

20°
40°
60°

10°
28°
40°

21°
38°
42°
80°

16°
28°
42°
80°

21°
30°
38°

28°16° 25°21° 39° 40° 42° 60° 80°

Ø3.50"
Ø89mm

Ø2.125"
Ø54mm

Ø4.13"
Ø105mm

Ø2.00"
Ø51mm

3.5" x 7.3"
89 x 185mm

5.0" x 9.4"
127 x 239mm

5.0" x 5.0"
127 x 127mm

Ø1.38"
Ø35mm

Ø4.25"
Ø108mm

3.5" x 11.0"
89 x 279mm

4.13" x 4.13"
105 x 105mm

6.25" x 6.25"
159 x 159mm

5.0" x 14.0"
127 x 356mm

5.0" x 14.3"
125 x 125mm

12.5" x 16.5"
320 x 420mm

RGB

2700 K
3000 K
3500 K
4000 K

Ø4.00"
Ø102mm

Ø2.25"
Ø57mm

Ø5.75"
Ø145mm

Ø5.00"
Ø125mm

Ø5.25"
Ø133mm

3.50" x 3.50"
89 x 89mm

7.7" x 3.8"
196 x 97mm

Ø4.38"
Ø111mm

10°

ADA

LED SOURCE OPTIONS
OPTIONS SOURCE DEL

LIGHT DISTRIBUTION
DISTRIBUTION LUMINEUSE

MOUNTING
INSTALLATION

PRODUCT FEATURES
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

 0-10 V  TRIAC 
(120V)

0-10 V
TRIAC
ECOSYSTEM
HI-LUME

20°

10°
25°

30° 40°

10° 20° 30° 38°

20°
30°
40°

10°
40°

17°
26°
39°

16°
28°
42°

20°
30°
40°
80°

30˚

GABARIT

50° 60° 70° 80° 90° 90°100° 180°

360°350°

 

335°

20°
40°
60°

10°
28°
40°

21°
38°
42°
80°

16°
28°
42°
80°

21°
30°
38°

28°16° 25°21° 39° 40° 42° 60° 80°

Ø3.50"
Ø89mm

Ø2.125"
Ø54mm

Ø4.13"
Ø105mm

Ø2.00"
Ø51mm

3.5" x 7.3"
89 x 185mm

5.0" x 9.4"
127 x 239mm

5.0" x 5.0"
127 x 127mm

Ø1.38"
Ø35mm

Ø4.25"
Ø108mm

3.5" x 11.0"
89 x 279mm

4.13" x 4.13"
105 x 105mm

6.25" x 6.25"
159 x 159mm

5.0" x 14.0"
127 x 356mm

5.0" x 14.3"
125 x 125mm

12.5" x 16.5"
320 x 420mm

RGB

2700 K
3000 K
3500 K
4000 K

Ø4.00"
Ø102mm

Ø2.25"
Ø57mm

Ø5.75"
Ø145mm

Ø5.00"
Ø125mm

Ø5.25"
Ø133mm

3.50" x 3.50"
89 x 89mm

7.7" x 3.8"
196 x 97mm

Ø4.38"
Ø111mm

10°

ADA

LED SOURCE OPTIONS
OPTIONS SOURCE DEL

LIGHT DISTRIBUTION
DISTRIBUTION LUMINEUSE

MOUNTING
INSTALLATION

PRODUCT FEATURES
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

 0-10 V  TRIAC 
(120V)

0-10 V
TRIAC
ECOSYSTEM
HI-LUME

20°

10°
25°

30° 40°

10° 20° 30° 38°

20°
30°
40°

10°
40°

17°
26°
39°

16°
28°
42°

20°
30°
40°
80°

30˚

GABARIT

50° 60° 70° 80° 90° 90°100° 180°

360°350°

 

335°

20°
40°
60°

10°
28°
40°

21°
38°
42°
80°

16°
28°
42°
80°

21°
30°
38°

28°16° 25°21° 39° 40° 42° 60° 80°

Ø3.50"
Ø89mm

Ø2.125"
Ø54mm

Ø4.13"
Ø105mm

Ø2.00"
Ø51mm

3.5" x 7.3"
89 x 185mm

5.0" x 9.4"
127 x 239mm

5.0" x 5.0"
127 x 127mm

Ø1.38"
Ø35mm

Ø4.25"
Ø108mm

3.5" x 11.0"
89 x 279mm

4.13" x 4.13"
105 x 105mm

6.25" x 6.25"
159 x 159mm

5.0" x 14.0"
127 x 356mm

5.0" x 14.3"
125 x 125mm

12.5" x 16.5"
320 x 420mm

RGB

2700 K
3000 K
3500 K
4000 K

Ø4.00"
Ø102mm

Ø2.25"
Ø57mm

Ø5.75"
Ø145mm

Ø5.00"
Ø125mm

Ø5.25"
Ø133mm

3.50" x 3.50"
89 x 89mm

7.7" x 3.8"
196 x 97mm

Ø4.38"
Ø111mm

10°

ADA

LED SOURCE OPTIONS
OPTIONS SOURCE DEL

LIGHT DISTRIBUTION
DISTRIBUTION LUMINEUSE

MOUNTING
INSTALLATION

PRODUCT FEATURES
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

 0-10 V  TRIAC 
(120V)

0-10 V
TRIAC
ECOSYSTEM
HI-LUME

20°

10°
25°

30° 40°

10° 20° 30° 38°

20°
30°
40°

10°
40°

17°
26°
39°

16°
28°
42°

20°
30°
40°
80°

30˚

GABARIT

50° 60° 70° 80° 90° 90°100° 180°

360°350°

 

335°

20°
40°
60°

10°
28°
40°

21°
38°
42°
80°

16°
28°
42°
80°

21°
30°
38°

28°16° 25°21° 39° 40° 42° 60° 80°

Ø3.50"
Ø89mm

Ø2.125"
Ø54mm

Ø4.13"
Ø105mm

Ø2.00"
Ø51mm

3.5" x 7.3"
89 x 185mm

5.0" x 9.4"
127 x 239mm

5.0" x 5.0"
127 x 127mm

Ø1.38"
Ø35mm

Ø4.25"
Ø108mm

3.5" x 11.0"
89 x 279mm

4.13" x 4.13"
105 x 105mm

6.25" x 6.25"
159 x 159mm

5.0" x 14.0"
127 x 356mm

5.0" x 14.3"
125 x 125mm

12.5" x 16.5"
320 x 420mm

RGB

2700 K
3000 K
3500 K
4000 K

Ø4.00"
Ø102mm

Ø2.25"
Ø57mm

Ø5.75"
Ø145mm

Ø5.00"
Ø125mm

Ø5.25"
Ø133mm

3.50" x 3.50"
89 x 89mm

7.7" x 3.8"
196 x 97mm

Ø4.38"
Ø111mm

10°

ADA

LED SOURCE OPTIONS
OPTIONS SOURCE DEL

LIGHT DISTRIBUTION
DISTRIBUTION LUMINEUSE

MOUNTING
INSTALLATION

PRODUCT FEATURES
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

 0-10 V  TRIAC 
(120V)

0-10 V
TRIAC
ECOSYSTEM
HI-LUME

20°

10°
25°

30° 40°

10° 20° 30° 38°

20°
30°
40°

10°
40°

17°
26°
39°

16°
28°
42°

20°
30°
40°
80°

30˚

GABARIT

50° 60° 70° 80° 90° 90°100° 180°

360°350°

 

335°

20°
40°
60°

10°
28°
40°

21°
38°
42°
80°

16°
28°
42°
80°

21°
30°
38°

28°16° 25°21° 39° 40° 42° 60° 80°

Ø3.50"
Ø89mm

Ø2.125"
Ø54mm

Ø4.13"
Ø105mm

Ø2.00"
Ø51mm

3.5" x 7.3"
89 x 185mm

5.0" x 9.4"
127 x 239mm

5.0" x 5.0"
127 x 127mm

Ø1.38"
Ø35mm

Ø4.25"
Ø108mm

3.5" x 11.0"
89 x 279mm

4.13" x 4.13"
105 x 105mm

6.25" x 6.25"
159 x 159mm

5.0" x 14.0"
127 x 356mm

5.0" x 14.3"
125 x 125mm

12.5" x 16.5"
320 x 420mm

RGB

2700 K
3000 K
3500 K
4000 K

Ø4.00"
Ø102mm

Ø2.25"
Ø57mm

Ø5.75"
Ø145mm

Ø5.00"
Ø125mm

Ø5.25"
Ø133mm

3.50" x 3.50"
89 x 89mm

7.7" x 3.8"
196 x 97mm

Ø4.38"
Ø111mm

10°

ADA

LED SOURCE OPTIONS
OPTIONS SOURCE DEL

LIGHT DISTRIBUTION
DISTRIBUTION LUMINEUSE

MOUNTING
INSTALLATION

PRODUCT FEATURES
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

 0-10 V  TRIAC 
(120V)

0-10 V
TRIAC
ECOSYSTEM
HI-LUME

20°

10°
25°

30° 40°

10° 20° 30° 38°

20°
30°
40°

10°
40°

17°
26°
39°

16°
28°
42°

20°
30°
40°
80°

30˚

GABARIT

50° 60° 70° 80° 90° 90°100° 180°

360°350°

 

335°

20°
40°
60°

10°
28°
40°

21°
38°
42°
80°

16°
28°
42°
80°

21°
30°
38°

28°16° 25°21° 39° 40° 42° 60° 80°

Ø3.50"
Ø89mm

Ø2.125"
Ø54mm

Ø4.13"
Ø105mm

Ø2.00"
Ø51mm

3.5" x 7.3"
89 x 185mm

5.0" x 9.4"
127 x 239mm

5.0" x 5.0"
127 x 127mm

Ø1.38"
Ø35mm

Ø4.25"
Ø108mm

3.5" x 11.0"
89 x 279mm

4.13" x 4.13"
105 x 105mm

6.25" x 6.25"
159 x 159mm

5.0" x 14.0"
127 x 356mm

5.0" x 14.3"
125 x 125mm

12.5" x 16.5"
320 x 420mm

RGB

2700 K
3000 K
3500 K
4000 K

Ø4.00"
Ø102mm

Ø2.25"
Ø57mm

Ø5.75"
Ø145mm

Ø5.00"
Ø125mm

Ø5.25"
Ø133mm

3.50" x 3.50"
89 x 89mm

7.7" x 3.8"
196 x 97mm

Ø4.38"
Ø111mm

10°

ADA

LED SOURCE OPTIONS
OPTIONS SOURCE DEL

LIGHT DISTRIBUTION
DISTRIBUTION LUMINEUSE

MOUNTING
INSTALLATION

PRODUCT FEATURES
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

 0-10 V  TRIAC 
(120V)

0-10 V
TRIAC
ECOSYSTEM
HI-LUME

20°

10°
25°

30° 40°

10° 20° 30° 38°

20°
30°
40°

10°
40°

17°
26°
39°

16°
28°
42°

20°
30°
40°
80°

30˚

GABARIT

50° 60° 70° 80° 90° 90°100° 180°

360°350°

 

335°

20°
40°
60°

10°
28°
40°

21°
38°
42°
80°

16°
28°
42°
80°

21°
30°
38°

28°16° 25°21° 39° 40° 42° 60° 80°

Ø3.50"
Ø89mm

Ø2.125"
Ø54mm

Ø4.13"
Ø105mm

Ø2.00"
Ø51mm

3.5" x 7.3"
89 x 185mm

5.0" x 9.4"
127 x 239mm

5.0" x 5.0"
127 x 127mm

Ø1.38"
Ø35mm

Ø4.25"
Ø108mm

3.5" x 11.0"
89 x 279mm

4.13" x 4.13"
105 x 105mm

6.25" x 6.25"
159 x 159mm

5.0" x 14.0"
127 x 356mm

5.0" x 14.3"
125 x 125mm

12.5" x 16.5"
320 x 420mm

RGB

2700 K
3000 K
3500 K
4000 K

Ø4.00"
Ø102mm

Ø2.25"
Ø57mm

Ø5.75"
Ø145mm

Ø5.00"
Ø125mm

Ø5.25"
Ø133mm

3.50" x 3.50"
89 x 89mm

7.7" x 3.8"
196 x 97mm

Ø4.38"
Ø111mm

10°

ADA

LED SOURCE OPTIONS
OPTIONS SOURCE DEL

LIGHT DISTRIBUTION
DISTRIBUTION LUMINEUSE

MOUNTING
INSTALLATION

PRODUCT FEATURES
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

 0-10 V  TRIAC 
(120V)

0-10 V
TRIAC
ECOSYSTEM
HI-LUME

20°

10°
25°

30° 40°

10° 20° 30° 38°

20°
30°
40°

10°
40°

17°
26°
39°

16°
28°
42°

20°
30°
40°
80°

30˚

GABARIT

50° 60° 70° 80° 90° 90°100° 180°

360°350°

 

335°

20°
40°
60°

10°
28°
40°

21°
38°
42°
80°

16°
28°
42°
80°

21°
30°
38°

28°16° 25°21° 39° 40° 42° 60° 80°

Ø3.50"
Ø89mm

Ø2.125"
Ø54mm

Ø4.13"
Ø105mm

Ø2.00"
Ø51mm

3.5" x 7.3"
89 x 185mm

5.0" x 9.4"
127 x 239mm

5.0" x 5.0"
127 x 127mm

Ø1.38"
Ø35mm

Ø4.25"
Ø108mm

3.5" x 11.0"
89 x 279mm

4.13" x 4.13"
105 x 105mm

6.25" x 6.25"
159 x 159mm

5.0" x 14.0"
127 x 356mm

5.0" x 14.3"
125 x 125mm

12.5" x 16.5"
320 x 420mm

RGB

2700 K
3000 K
3500 K
4000 K

Ø4.00"
Ø102mm

Ø2.25"
Ø57mm

Ø5.75"
Ø145mm

Ø5.00"
Ø125mm

Ø5.25"
Ø133mm

3.50" x 3.50"
89 x 89mm

7.7" x 3.8"
196 x 97mm

Ø4.38"
Ø111mm

10°

ADA

LED SOURCE OPTIONS
OPTIONS SOURCE DEL

LIGHT DISTRIBUTION
DISTRIBUTION LUMINEUSE

MOUNTING
INSTALLATION

PRODUCT FEATURES
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

 0-10 V  TRIAC 
(120V)

0-10 V
TRIAC
ECOSYSTEM
HI-LUME

20°

10°
25°

30° 40°

10° 20° 30° 38°

20°
30°
40°

10°
40°

17°
26°
39°

16°
28°
42°

20°
30°
40°
80°

30˚

GABARIT

50° 60° 70° 80° 90° 90°100° 180°

360°350°

 

335°

20°
40°
60°

10°
28°
40°

21°
38°
42°
80°

16°
28°
42°
80°

21°
30°
38°

28°16° 25°21° 39° 40° 42° 60° 80°

Ø3.50"
Ø89mm

Ø2.125"
Ø54mm

Ø4.13"
Ø105mm

Ø2.00"
Ø51mm

3.5" x 7.3"
89 x 185mm

5.0" x 9.4"
127 x 239mm

5.0" x 5.0"
127 x 127mm

Ø1.38"
Ø35mm

Ø4.25"
Ø108mm

3.5" x 11.0"
89 x 279mm

4.13" x 4.13"
105 x 105mm

6.25" x 6.25"
159 x 159mm

5.0" x 14.0"
127 x 356mm

5.0" x 14.3"
125 x 125mm

12.5" x 16.5"
320 x 420mm

RGB

2700 K
3000 K
3500 K
4000 K

Ø4.00"
Ø102mm

Ø2.25"
Ø57mm

Ø5.75"
Ø145mm

Ø5.00"
Ø125mm

Ø5.25"
Ø133mm

3.50" x 3.50"
89 x 89mm

7.7" x 3.8"
196 x 97mm

Ø4.38"
Ø111mm

10°

ADA

LED SOURCE OPTIONS
OPTIONS SOURCE DEL

LIGHT DISTRIBUTION
DISTRIBUTION LUMINEUSE

MOUNTING
INSTALLATION

PRODUCT FEATURES
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

 0-10 V  TRIAC 
(120V)

0-10 V
TRIAC
ECOSYSTEM
HI-LUME

20°

10°
25°

30° 40°

10° 20° 30° 38°

20°
30°
40°

10°
40°

17°
26°
39°

16°
28°
42°

20°
30°
40°
80°

30˚

GABARIT

50° 60° 70° 80° 90° 90°100° 180°

360°350°

 

335°

20°
40°
60°

10°
28°
40°

21°
38°
42°
80°

16°
28°
42°
80°

21°
30°
38°

28°16° 25°21° 39° 40° 42° 60° 80°

Ø3.50"
Ø89mm

Ø2.125"
Ø54mm

Ø4.13"
Ø105mm

Ø2.00"
Ø51mm

3.5" x 7.3"
89 x 185mm

5.0" x 9.4"
127 x 239mm

5.0" x 5.0"
127 x 127mm

Ø1.38"
Ø35mm

Ø4.25"
Ø108mm

3.5" x 11.0"
89 x 279mm

4.13" x 4.13"
105 x 105mm

6.25" x 6.25"
159 x 159mm

5.0" x 14.0"
127 x 356mm

5.0" x 14.3"
125 x 125mm

12.5" x 16.5"
320 x 420mm

RGB

2700 K
3000 K
3500 K
4000 K

Ø4.00"
Ø102mm

Ø2.25"
Ø57mm

Ø5.75"
Ø145mm

Ø5.00"
Ø125mm

Ø5.25"
Ø133mm

3.50" x 3.50"
89 x 89mm

7.7" x 3.8"
196 x 97mm

Ø4.38"
Ø111mm

10°

ADA

LED SOURCE OPTIONS
OPTIONS SOURCE DEL

LIGHT DISTRIBUTION
DISTRIBUTION LUMINEUSE

MOUNTING
INSTALLATION

PRODUCT FEATURES
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

 0-10 V  TRIAC 
(120V)

0-10 V
TRIAC
ECOSYSTEM
HI-LUME

20°

10°
25°

30° 40°

10° 20° 30° 38°

20°
30°
40°

10°
40°

17°
26°
39°

16°
28°
42°

20°
30°
40°
80°

30˚

GABARIT

50° 60° 70° 80° 90° 90°100° 180°

360°350°

 

335°

20°
40°
60°

10°
28°
40°

21°
38°
42°
80°

16°
28°
42°
80°

21°
30°
38°

28°16° 25°21° 39° 40° 42° 60° 80°

Ø3.50"
Ø89mm

Ø2.125"
Ø54mm

Ø4.13"
Ø105mm

Ø2.00"
Ø51mm

3.5" x 7.3"
89 x 185mm

5.0" x 9.4"
127 x 239mm

5.0" x 5.0"
127 x 127mm

Ø1.38"
Ø35mm

Ø4.25"
Ø108mm

3.5" x 11.0"
89 x 279mm

4.13" x 4.13"
105 x 105mm

6.25" x 6.25"
159 x 159mm

5.0" x 14.0"
127 x 356mm

5.0" x 14.3"
125 x 125mm

12.5" x 16.5"
320 x 420mm

RGB

2700 K
3000 K
3500 K
4000 K

Ø4.00"
Ø102mm

Ø2.25"
Ø57mm

Ø5.75"
Ø145mm

Ø5.00"
Ø125mm

Ø5.25"
Ø133mm

3.50" x 3.50"
89 x 89mm

7.7" x 3.8"
196 x 97mm

Ø4.38"
Ø111mm

10°

ADA

LED SOURCE OPTIONS
OPTIONS SOURCE DEL

LIGHT DISTRIBUTION
DISTRIBUTION LUMINEUSE

MOUNTING
INSTALLATION

PRODUCT FEATURES
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

 0-10 V  TRIAC 
(120V)

0-10 V
TRIAC
ECOSYSTEM
HI-LUME

20°

10°
25°

30° 40°

10° 20° 30° 38°

20°
30°
40°

10°
40°

17°
26°
39°

16°
28°
42°

20°
30°
40°
80°

30˚

GABARIT

50° 60° 70° 80° 90° 90°100° 180°

360°350°

 

335°

20°
40°
60°

10°
28°
40°

21°
38°
42°
80°

16°
28°
42°
80°

21°
30°
38°

28°16° 25°21° 39° 40° 42° 60° 80°

Ø3.50"
Ø89mm

Ø2.125"
Ø54mm

Ø4.13"
Ø105mm

Ø2.00"
Ø51mm

3.5" x 7.3"
89 x 185mm

5.0" x 9.4"
127 x 239mm

5.0" x 5.0"
127 x 127mm

Ø1.38"
Ø35mm

Ø4.25"
Ø108mm

3.5" x 11.0"
89 x 279mm

4.13" x 4.13"
105 x 105mm

6.25" x 6.25"
159 x 159mm

5.0" x 14.0"
127 x 356mm

5.0" x 14.3"
125 x 125mm

12.5" x 16.5"
320 x 420mm

RGB

2700 K
3000 K
3500 K
4000 K

Ø4.00"
Ø102mm

Ø2.25"
Ø57mm

Ø5.75"
Ø145mm

Ø5.00"
Ø125mm

Ø5.25"
Ø133mm

3.50" x 3.50"
89 x 89mm

7.7" x 3.8"
196 x 97mm

Ø4.38"
Ø111mm

10°

ADA

LED SOURCE OPTIONS
OPTIONS SOURCE DEL

LIGHT DISTRIBUTION
DISTRIBUTION LUMINEUSE

MOUNTING
INSTALLATION

PRODUCT FEATURES
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

 0-10 V  TRIAC 
(120V)

0-10 V
TRIAC
ECOSYSTEM
HI-LUME

20°

10°
25°

30° 40°

10° 20° 30° 38°

20°
30°
40°

10°
40°

17°
26°
39°

16°
28°
42°

20°
30°
40°
80°

30˚

GABARIT

50° 60° 70° 80° 90° 90°100° 180°

360°350°

 

335°

20°
40°
60°

10°
28°
40°

21°
38°
42°
80°

16°
28°
42°
80°

21°
30°
38°

28°16° 25°21° 39° 40° 42° 60° 80°

Ø3.50"
Ø89mm

Ø2.125"
Ø54mm

Ø4.13"
Ø105mm

Ø2.00"
Ø51mm

3.5" x 7.3"
89 x 185mm

5.0" x 9.4"
127 x 239mm

5.0" x 5.0"
127 x 127mm

Ø1.38"
Ø35mm

Ø4.25"
Ø108mm

3.5" x 11.0"
89 x 279mm

4.13" x 4.13"
105 x 105mm

6.25" x 6.25"
159 x 159mm

5.0" x 14.0"
127 x 356mm

5.0" x 14.3"
125 x 125mm

12.5" x 16.5"
320 x 420mm

RGB

2700 K
3000 K
3500 K
4000 K

Ø4.00"
Ø102mm

Ø2.25"
Ø57mm

Ø5.75"
Ø145mm

Ø5.00"
Ø125mm

Ø5.25"
Ø133mm

3.50" x 3.50"
89 x 89mm

7.7" x 3.8"
196 x 97mm

Ø4.38"
Ø111mm

10°

ADA

LED SOURCE OPTIONS
OPTIONS SOURCE DEL

LIGHT DISTRIBUTION
DISTRIBUTION LUMINEUSE

MOUNTING
INSTALLATION

PRODUCT FEATURES
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

 0-10 V  TRIAC 
(120V)

0-10 V
TRIAC
ECOSYSTEM
HI-LUME

20°

10°
25°

30° 40°

10° 20° 30° 38°

20°
30°
40°

10°
40°

17°
26°
39°

16°
28°
42°

20°
30°
40°
80°

30˚

GABARIT

50° 60° 70° 80° 90° 90°100° 180°

360°350°

 

335°

20°
40°
60°

10°
28°
40°

21°
38°
42°
80°

16°
28°
42°
80°

21°
30°
38°

28°16° 25°21° 39° 40° 42° 60° 80°

Ø3.50"
Ø89mm

Ø2.125"
Ø54mm

Ø4.13"
Ø105mm

Ø2.00"
Ø51mm

3.5" x 7.3"
89 x 185mm

5.0" x 9.4"
127 x 239mm

5.0" x 5.0"
127 x 127mm

Ø1.38"
Ø35mm

Ø4.25"
Ø108mm

3.5" x 11.0"
89 x 279mm

4.13" x 4.13"
105 x 105mm

6.25" x 6.25"
159 x 159mm

5.0" x 14.0"
127 x 356mm

5.0" x 14.3"
125 x 125mm

12.5" x 16.5"
320 x 420mm

RGB

2700 K
3000 K
3500 K
4000 K

Ø4.00"
Ø102mm

Ø2.25"
Ø57mm

Ø5.75"
Ø145mm

Ø5.00"
Ø125mm

Ø5.25"
Ø133mm

3.50" x 3.50"
89 x 89mm

7.7" x 3.8"
196 x 97mm

Ø4.38"
Ø111mm

10°

ADA

LED SOURCE OPTIONS
OPTIONS SOURCE DEL

LIGHT DISTRIBUTION
DISTRIBUTION LUMINEUSE

MOUNTING
INSTALLATION

PRODUCT FEATURES
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

 0-10 V  TRIAC 
(120V)

0-10 V
TRIAC
ECOSYSTEM
HI-LUME

20°

10°
25°

30° 40°

10° 20° 30° 38°

20°
30°
40°

10°
40°

17°
26°
39°

16°
28°
42°

20°
30°
40°
80°

30˚

GABARIT

50° 60° 70° 80° 90° 90°100° 180°

360°350°

 

335°

20°
40°
60°

10°
28°
40°

21°
38°
42°
80°

16°
28°
42°
80°

21°
30°
38°

28°16° 25°21° 39° 40° 42° 60° 80°

Ø3.50"
Ø89mm

Ø2.125"
Ø54mm

Ø4.13"
Ø105mm

Ø2.00"
Ø51mm

3.5" x 7.3"
89 x 185mm

5.0" x 9.4"
127 x 239mm

5.0" x 5.0"
127 x 127mm

Ø1.38"
Ø35mm

Ø4.25"
Ø108mm

3.5" x 11.0"
89 x 279mm

4.13" x 4.13"
105 x 105mm

6.25" x 6.25"
159 x 159mm

5.0" x 14.0"
127 x 356mm

5.0" x 14.3"
125 x 125mm

12.5" x 16.5"
320 x 420mm

RGB

2700 K
3000 K
3500 K
4000 K

Ø4.00"
Ø102mm

Ø2.25"
Ø57mm

Ø5.75"
Ø145mm

Ø5.00"
Ø125mm

Ø5.25"
Ø133mm

3.50" x 3.50"
89 x 89mm

7.7" x 3.8"
196 x 97mm

Ø4.38"
Ø111mm

10°

ADA

LED SOURCE OPTIONS
OPTIONS SOURCE DEL

LIGHT DISTRIBUTION
DISTRIBUTION LUMINEUSE

MOUNTING
INSTALLATION

PRODUCT FEATURES
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

 0-10 V  TRIAC 
(120V)

0-10 V
TRIAC
ECOSYSTEM
HI-LUME

20°

10°
25°

30° 40°

10° 20° 30° 38°

20°
30°
40°

10°
40°

17°
26°
39°

16°
28°
42°

20°
30°
40°
80°

30˚

GABARIT

50° 60° 70° 80° 90° 90°100° 180°

360°350°

 

335°

20°
40°
60°

10°
28°
40°

21°
38°
42°
80°

16°
28°
42°
80°

21°
30°
38°

28°16° 25°21° 39° 40° 42° 60° 80°

Ø3.50"
Ø89mm

Ø2.125"
Ø54mm

Ø4.13"
Ø105mm

Ø2.00"
Ø51mm

3.5" x 7.3"
89 x 185mm

5.0" x 9.4"
127 x 239mm

5.0" x 5.0"
127 x 127mm

Ø1.38"
Ø35mm

Ø4.25"
Ø108mm

3.5" x 11.0"
89 x 279mm

4.13" x 4.13"
105 x 105mm

6.25" x 6.25"
159 x 159mm

5.0" x 14.0"
127 x 356mm

5.0" x 14.3"
125 x 125mm

12.5" x 16.5"
320 x 420mm

RGB

2700 K
3000 K
3500 K
4000 K

Ø4.00"
Ø102mm

Ø2.25"
Ø57mm

Ø5.75"
Ø145mm

Ø5.00"
Ø125mm

Ø5.25"
Ø133mm

3.50" x 3.50"
89 x 89mm

7.7" x 3.8"
196 x 97mm

Ø4.38"
Ø111mm

10°

ADA

LED SOURCE OPTIONS
OPTIONS SOURCE DEL

LIGHT DISTRIBUTION
DISTRIBUTION LUMINEUSE

MOUNTING
INSTALLATION

PRODUCT FEATURES
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

 0-10 V  TRIAC 
(120V)

0-10 V
TRIAC
ECOSYSTEM
HI-LUME

20°

10°
25°

30° 40°

10° 20° 30° 38°

20°
30°
40°

10°
40°

17°
26°
39°

16°
28°
42°

20°
30°
40°
80°

30˚

GABARIT

50° 60° 70° 80° 90° 90°100° 180°

360°350°

 

335°

20°
40°
60°

10°
28°
40°

21°
38°
42°
80°

16°
28°
42°
80°

21°
30°
38°

28°16° 25°21° 39° 40° 42° 60° 80°

Ø3.50"
Ø89mm

Ø2.125"
Ø54mm

Ø4.13"
Ø105mm

Ø2.00"
Ø51mm

3.5" x 7.3"
89 x 185mm

5.0" x 9.4"
127 x 239mm

5.0" x 5.0"
127 x 127mm

Ø1.38"
Ø35mm

Ø4.25"
Ø108mm

3.5" x 11.0"
89 x 279mm

4.13" x 4.13"
105 x 105mm

6.25" x 6.25"
159 x 159mm

5.0" x 14.0"
127 x 356mm

5.0" x 14.3"
125 x 125mm

12.5" x 16.5"
320 x 420mm

RGB

2700 K
3000 K
3500 K
4000 K

Ø4.00"
Ø102mm

Ø2.25"
Ø57mm

Ø5.75"
Ø145mm

Ø5.00"
Ø125mm

Ø5.25"
Ø133mm

3.50" x 3.50"
89 x 89mm

7.7" x 3.8"
196 x 97mm

Ø4.38"
Ø111mm

10°

ADA

LED SOURCE OPTIONS
OPTIONS SOURCE DEL

LIGHT DISTRIBUTION
DISTRIBUTION LUMINEUSE

MOUNTING
INSTALLATION

PRODUCT FEATURES
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

 0-10 V  TRIAC 
(120V)

0-10 V
TRIAC
ECOSYSTEM
HI-LUME

20°

10°
25°

30° 40°

10° 20° 30° 38°

20°
30°
40°

10°
40°

17°
26°
39°

16°
28°
42°

20°
30°
40°
80°

30˚

GABARIT

50° 60° 70° 80° 90° 90°100° 180°

360°350°

 

335°

20°
40°
60°

10°
28°
40°

21°
38°
42°
80°

16°
28°
42°
80°

21°
30°
38°

28°16° 25°21° 39° 40° 42° 60° 80°

Ø3.50"
Ø89mm

Ø2.125"
Ø54mm

Ø4.13"
Ø105mm

Ø2.00"
Ø51mm

3.5" x 7.3"
89 x 185mm

5.0" x 9.4"
127 x 239mm

5.0" x 5.0"
127 x 127mm

Ø1.38"
Ø35mm

Ø4.25"
Ø108mm

3.5" x 11.0"
89 x 279mm

4.13" x 4.13"
105 x 105mm

6.25" x 6.25"
159 x 159mm

5.0" x 14.0"
127 x 356mm

5.0" x 14.3"
125 x 125mm

12.5" x 16.5"
320 x 420mm

RGB

2700 K
3000 K
3500 K
4000 K

Ø4.00"
Ø102mm

Ø2.25"
Ø57mm

Ø5.75"
Ø145mm

Ø5.00"
Ø125mm

Ø5.25"
Ø133mm

3.50" x 3.50"
89 x 89mm

7.7" x 3.8"
196 x 97mm

Ø4.38"
Ø111mm

10°

ADA

LED SOURCE OPTIONS
OPTIONS SOURCE DEL

LIGHT DISTRIBUTION
DISTRIBUTION LUMINEUSE

MOUNTING
INSTALLATION

PRODUCT FEATURES
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

 0-10 V  TRIAC 
(120V)

0-10 V
TRIAC
ECOSYSTEM
HI-LUME

20°

10°
25°

30° 40°

10° 20° 30° 38°

20°
30°
40°

10°
40°

17°
26°
39°

16°
28°
42°

20°
30°
40°
80°

30˚

GABARIT

50° 60° 70° 80° 90° 90°100° 180°

360°350°

 

335°

20°
40°
60°

10°
28°
40°

21°
38°
42°
80°

16°
28°
42°
80°

21°
30°
38°

28°16° 25°21° 39° 40° 42° 60° 80°

Ø3.50"
Ø89mm

Ø2.125"
Ø54mm

Ø4.13"
Ø105mm

Ø2.00"
Ø51mm

3.5" x 7.3"
89 x 185mm

5.0" x 9.4"
127 x 239mm

5.0" x 5.0"
127 x 127mm

Ø1.38"
Ø35mm

Ø4.25"
Ø108mm

3.5" x 11.0"
89 x 279mm

4.13" x 4.13"
105 x 105mm

6.25" x 6.25"
159 x 159mm

5.0" x 14.0"
127 x 356mm

5.0" x 14.3"
125 x 125mm

12.5" x 16.5"
320 x 420mm

RGB

2700 K
3000 K
3500 K
4000 K

Ø4.00"
Ø102mm

Ø2.25"
Ø57mm

Ø5.75"
Ø145mm

Ø5.00"
Ø125mm

Ø5.25"
Ø133mm

3.50" x 3.50"
89 x 89mm

7.7" x 3.8"
196 x 97mm

Ø4.38"
Ø111mm

10°

ADA

LED SOURCE OPTIONS
OPTIONS SOURCE DEL

LIGHT DISTRIBUTION
DISTRIBUTION LUMINEUSE

MOUNTING
INSTALLATION

PRODUCT FEATURES
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

 0-10 V  TRIAC 
(120V)

0-10 V
TRIAC
ECOSYSTEM
HI-LUME

20°

10°
25°

30° 40°

10° 20° 30° 38°

20°
30°
40°

10°
40°

17°
26°
39°

16°
28°
42°

20°
30°
40°
80°

30˚

GABARIT

50° 60° 70° 80° 90° 90°100° 180°

360°350°

 

335°

20°
40°
60°

10°
28°
40°

21°
38°
42°
80°

16°
28°
42°
80°

21°
30°
38°

28°16° 25°21° 39° 40° 42° 60° 80°

Ø3.50"
Ø89mm

Ø2.125"
Ø54mm

Ø4.13"
Ø105mm

Ø2.00"
Ø51mm

3.5" x 7.3"
89 x 185mm

5.0" x 9.4"
127 x 239mm

5.0" x 5.0"
127 x 127mm

Ø1.38"
Ø35mm

Ø4.25"
Ø108mm

3.5" x 11.0"
89 x 279mm

4.13" x 4.13"
105 x 105mm

6.25" x 6.25"
159 x 159mm

5.0" x 14.0"
127 x 356mm

5.0" x 14.3"
125 x 125mm

12.5" x 16.5"
320 x 420mm

RGB

2700 K
3000 K
3500 K
4000 K

Ø4.00"
Ø102mm

Ø2.25"
Ø57mm

Ø5.75"
Ø145mm

Ø5.00"
Ø125mm

Ø5.25"
Ø133mm

3.50" x 3.50"
89 x 89mm

7.7" x 3.8"
196 x 97mm

Ø4.38"
Ø111mm

10°

ADA

LED SOURCE OPTIONS
OPTIONS SOURCE DEL

LIGHT DISTRIBUTION
DISTRIBUTION LUMINEUSE

MOUNTING
INSTALLATION

PRODUCT FEATURES
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

 0-10 V  TRIAC 
(120V)

0-10 V
TRIAC
ECOSYSTEM
HI-LUME

20°

10°
25°

30° 40°

10° 20° 30° 38°

20°
30°
40°

10°
40°

17°
26°
39°

16°
28°
42°

20°
30°
40°
80°

30˚

GABARIT

50° 60° 70° 80° 90° 90°100° 180°

360°350°

 

335°

20°
40°
60°

10°
28°
40°

21°
38°
42°
80°

16°
28°
42°
80°

21°
30°
38°

28°16° 25°21° 39° 40° 42° 60° 80°

Ø3.50"
Ø89mm

Ø2.125"
Ø54mm

Ø4.13"
Ø105mm

Ø2.00"
Ø51mm

3.5" x 7.3"
89 x 185mm

5.0" x 9.4"
127 x 239mm

5.0" x 5.0"
127 x 127mm

Ø1.38"
Ø35mm

Ø4.25"
Ø108mm

3.5" x 11.0"
89 x 279mm

4.13" x 4.13"
105 x 105mm

6.25" x 6.25"
159 x 159mm

5.0" x 14.0"
127 x 356mm

5.0" x 14.3"
125 x 125mm

12.5" x 16.5"
320 x 420mm

RGB

2700 K
3000 K
3500 K
4000 K

Ø4.00"
Ø102mm

Ø2.25"
Ø57mm

Ø5.75"
Ø145mm

Ø5.00"
Ø125mm

Ø5.25"
Ø133mm

3.50" x 3.50"
89 x 89mm

7.7" x 3.8"
196 x 97mm

Ø4.38"
Ø111mm

10°

ADA

LED SOURCE OPTIONS
OPTIONS SOURCE DEL

LIGHT DISTRIBUTION
DISTRIBUTION LUMINEUSE

MOUNTING
INSTALLATION

PRODUCT FEATURES
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

 0-10 V  TRIAC 
(120V)

0-10 V
TRIAC
ECOSYSTEM
HI-LUME

20°

10°
25°

30° 40°

10° 20° 30° 38°

20°
30°
40°

10°
40°

17°
26°
39°

16°
28°
42°

20°
30°
40°
80°

30˚

GABARIT

50° 60° 70° 80° 90° 90°100° 180°

360°350°

 

335°

20°
40°
60°

10°
28°
40°

21°
38°
42°
80°

16°
28°
42°
80°

21°
30°
38°

28°16° 25°21° 39° 40° 42° 60° 80°

Ø3.50"
Ø89mm

Ø2.125"
Ø54mm

Ø4.13"
Ø105mm

Ø2.00"
Ø51mm

3.5" x 7.3"
89 x 185mm

5.0" x 9.4"
127 x 239mm

5.0" x 5.0"
127 x 127mm

Ø1.38"
Ø35mm

Ø4.25"
Ø108mm

3.5" x 11.0"
89 x 279mm

4.13" x 4.13"
105 x 105mm

6.25" x 6.25"
159 x 159mm

5.0" x 14.0"
127 x 356mm

5.0" x 14.3"
125 x 125mm

12.5" x 16.5"
320 x 420mm

RGB

2700 K
3000 K
3500 K
4000 K

Ø4.00"
Ø102mm

Ø2.25"
Ø57mm

Ø5.75"
Ø145mm

Ø5.00"
Ø125mm

Ø5.25"
Ø133mm

3.50" x 3.50"
89 x 89mm

7.7" x 3.8"
196 x 97mm

Ø4.38"
Ø111mm

10°

ADA

LED SOURCE OPTIONS
OPTIONS SOURCE DEL

LIGHT DISTRIBUTION
DISTRIBUTION LUMINEUSE

MOUNTING
INSTALLATION

PRODUCT FEATURES
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

 0-10 V  TRIAC 
(120V)

0-10 V
TRIAC
ECOSYSTEM
HI-LUME

20°

10°
25°

30° 40°

10° 20° 30° 38°

20°
30°
40°

10°
40°

17°
26°
39°

16°
28°
42°

20°
30°
40°
80°

30˚

GABARIT

50° 60° 70° 80° 90° 90°100° 180°

360°350°

 

335°

20°
40°
60°

10°
28°
40°

21°
38°
42°
80°

16°
28°
42°
80°

21°
30°
38°

28°16° 25°21° 39° 40° 42° 60° 80°

Ø3.50"
Ø89mm

Ø2.125"
Ø54mm

Ø4.13"
Ø105mm

Ø2.00"
Ø51mm

3.5" x 7.3"
89 x 185mm

5.0" x 9.4"
127 x 239mm

5.0" x 5.0"
127 x 127mm

Ø1.38"
Ø35mm

Ø4.25"
Ø108mm

3.5" x 11.0"
89 x 279mm

4.13" x 4.13"
105 x 105mm

6.25" x 6.25"
159 x 159mm

5.0" x 14.0"
127 x 356mm

5.0" x 14.3"
125 x 125mm

12.5" x 16.5"
320 x 420mm

RGB

2700 K
3000 K
3500 K
4000 K

Ø4.00"
Ø102mm

Ø2.25"
Ø57mm

Ø5.75"
Ø145mm

Ø5.00"
Ø125mm

Ø5.25"
Ø133mm

3.50" x 3.50"
89 x 89mm

7.7" x 3.8"
196 x 97mm

Ø4.38"
Ø111mm

10°

ADA

LED SOURCE OPTIONS
OPTIONS SOURCE DEL

LIGHT DISTRIBUTION
DISTRIBUTION LUMINEUSE

MOUNTING
INSTALLATION

PRODUCT FEATURES
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

 0-10 V  TRIAC 
(120V)

0-10 V
TRIAC
ECOSYSTEM
HI-LUME

20°

10°
25°

30° 40°

10° 20° 30° 38°

20°
30°
40°

10°
40°

17°
26°
39°

16°
28°
42°

20°
30°
40°
80°

30˚

GABARIT

50° 60° 70° 80° 90° 90°100° 180°

360°350°

 

335°

20°
40°
60°

10°
28°
40°

21°
38°
42°
80°

16°
28°
42°
80°

21°
30°
38°

28°16° 25°21° 39° 40° 42° 60° 80°

Ø3.50"
Ø89mm

Ø2.125"
Ø54mm

Ø4.13"
Ø105mm

Ø2.00"
Ø51mm

3.5" x 7.3"
89 x 185mm

5.0" x 9.4"
127 x 239mm

5.0" x 5.0"
127 x 127mm

Ø1.38"
Ø35mm

Ø4.25"
Ø108mm

3.5" x 11.0"
89 x 279mm

4.13" x 4.13"
105 x 105mm

6.25" x 6.25"
159 x 159mm

5.0" x 14.0"
127 x 356mm

5.0" x 14.3"
125 x 125mm

12.5" x 16.5"
320 x 420mm

RGB

2700 K
3000 K
3500 K
4000 K

Ø4.00"
Ø102mm

Ø2.25"
Ø57mm

Ø5.75"
Ø145mm

Ø5.00"
Ø125mm

Ø5.25"
Ø133mm

3.50" x 3.50"
89 x 89mm

7.7" x 3.8"
196 x 97mm

Ø4.38"
Ø111mm

10°

ADA

LED SOURCE OPTIONS
OPTIONS SOURCE DEL

LIGHT DISTRIBUTION
DISTRIBUTION LUMINEUSE

MOUNTING
INSTALLATION

PRODUCT FEATURES
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

 0-10 V  TRIAC 
(120V)

0-10 V
TRIAC
ECOSYSTEM
HI-LUME

20°

10°
25°

30° 40°

10° 20° 30° 38°

20°
30°
40°

10°
40°

17°
26°
39°

16°
28°
42°

20°
30°
40°
80°

30˚

GABARIT

50° 60° 70° 80° 90° 90°100° 180°

360°350°

 

335°

20°
40°
60°

10°
28°
40°

21°
38°
42°
80°

16°
28°
42°
80°

21°
30°
38°

28°16° 25°21° 39° 40° 42° 60° 80°

Ø3.50"
Ø89mm

Ø2.125"
Ø54mm

Ø4.13"
Ø105mm

Ø2.00"
Ø51mm

3.5" x 7.3"
89 x 185mm

5.0" x 9.4"
127 x 239mm

5.0" x 5.0"
127 x 127mm

Ø1.38"
Ø35mm

Ø4.25"
Ø108mm

3.5" x 11.0"
89 x 279mm

4.13" x 4.13"
105 x 105mm

6.25" x 6.25"
159 x 159mm

5.0" x 14.0"
127 x 356mm

5.0" x 14.3"
125 x 125mm

12.5" x 16.5"
320 x 420mm

RGB

2700 K
3000 K
3500 K
4000 K

Ø4.00"
Ø102mm

Ø2.25"
Ø57mm

Ø5.75"
Ø145mm

Ø5.00"
Ø125mm

Ø5.25"
Ø133mm

3.50" x 3.50"
89 x 89mm

7.7" x 3.8"
196 x 97mm

Ø4.38"
Ø111mm

10°

ADA

LED SOURCE OPTIONS
OPTIONS SOURCE DEL

LIGHT DISTRIBUTION
DISTRIBUTION LUMINEUSE

MOUNTING
INSTALLATION

PRODUCT FEATURES
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

 0-10 V  TRIAC 
(120V)

0-10 V
TRIAC
ECOSYSTEM
HI-LUME

20°

10°
25°

30° 40°

10° 20° 30° 38°

20°
30°
40°

10°
40°

17°
26°
39°

16°
28°
42°

20°
30°
40°
80°

30˚

GABARIT

50° 60° 70° 80° 90° 90°100° 180°

360°350°

 

335°

20°
40°
60°

10°
28°
40°

21°
38°
42°
80°

16°
28°
42°
80°

21°
30°
38°

28°16° 25°21° 39° 40° 42° 60° 80°

Ø3.50"
Ø89mm

Ø2.125"
Ø54mm

Ø4.13"
Ø105mm

Ø2.00"
Ø51mm

3.5" x 7.3"
89 x 185mm

5.0" x 9.4"
127 x 239mm

5.0" x 5.0"
127 x 127mm

Ø1.38"
Ø35mm

Ø4.25"
Ø108mm

3.5" x 11.0"
89 x 279mm

4.13" x 4.13"
105 x 105mm

6.25" x 6.25"
159 x 159mm

5.0" x 14.0"
127 x 356mm

5.0" x 14.3"
125 x 125mm

12.5" x 16.5"
320 x 420mm

RGB

2700 K
3000 K
3500 K
4000 K

Ø4.00"
Ø102mm

Ø2.25"
Ø57mm

Ø5.75"
Ø145mm

Ø5.00"
Ø125mm

Ø5.25"
Ø133mm

3.50" x 3.50"
89 x 89mm

7.7" x 3.8"
196 x 97mm

Ø4.38"
Ø111mm

10°

ADA

LED SOURCE OPTIONS
OPTIONS SOURCE DEL

LIGHT DISTRIBUTION
DISTRIBUTION LUMINEUSE

MOUNTING
INSTALLATION

PRODUCT FEATURES
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

 0-10 V  TRIAC 
(120V)

0-10 V
TRIAC
ECOSYSTEM
HI-LUME

20°

10°
25°

30° 40°

10° 20° 30° 38°

20°
30°
40°

10°
40°

17°
26°
39°

16°
28°
42°

20°
30°
40°
80°

30˚

GABARIT

50° 60° 70° 80° 90° 90°100° 180°

360°350°

 

335°

20°
40°
60°

10°
28°
40°

21°
38°
42°
80°

16°
28°
42°
80°

21°
30°
38°

28°16° 25°21° 39° 40° 42° 60° 80°


