


PROJECT DATE

Plane Surface | I

CNno7 NOTE TYPE

Machined aluminum direct ceiling luminaire, available with different
ceiling mount options. Suitable for damp locations. Compatible with Triac
dimmers.

Plafonnier a éclairage direct, en aluminium usiné, disponible avec différentes

options d’installation. Convient aux milieux humides. Compatible avec
gradateurs Triac.

PRODUCT CODE « CODE DE PRODUIT

MODEL « MODELE cnon

Il

LIGHT SOURCE * SOURCE LUMINEUSE

-L7 LED 350mA 7W CONSTANT CURRENT 18 VDC » 700lm APPROX. @ 4000K
-L15 LED 400mA 15W CONSTANT CURRENT 25 VDC « 1500Im APPROX. @ 4000K
-HG50 120V GUIO MR16 50W MAX
-H50 12V GU5.3 MR16 50W MAX
“WH -BK FINISH * FINI -WH -BK LED COLOR TEMPERATURE » TEMPERATURE DE COULEUR DEL
-C 4000K 90 CRI
-N 3500K 90 CRI
-W 3000K 90 CRI
-l 2700K 90 CRI
PRIMARY OPTICS » OPTIQUES PRIMAIRES
-L15 15° BEAM LENS « LENTILLE A FAISCEAU 15°
-L27 27° BEAM LENS « LENTILLE A FAISCEAU 27°
-L45 45° BEAM LENS « LENTILLE A FAISCEAU 45°
-L58 58° BEAM LENS « LENTILLE A FAISCEAU 58°
SECONDARY OPTICS * OPTIQUES SECONDAIRES

ST SATIN PMMA DIFFUSER « DIFFUSEUR EN PMMA SATINE
-MP MICROPRISMATIC PMMA LENS « LENTILLE MICROPRISMATIQUE EN PMMA
R4 MOUNTING OPTION RO MOUNTING OPTION -HL HONEYCOMB LOUVER * BAFFLE EN NID D'ABEILLE | )
OPTION DE MONTAGE -R4 OPTION DE MONTAGE -RO -CF COLOR FILTER (PLEASE SPECIFY) * FILTRE COLORE (VEUILLEZ SPECIFIER)
MAIN VOLTAGE + VOLTAGE CIRCUIT |—|
0.05" -1 120V (LXX/ HG50 / H50)
T -2 277V (LXX/H50)
’ -U 120-277V (LXX
65" 65" (LXX)
165mm 165mm DIMMING SPECIFICATION » OPTION DE GRADATION
T LED DIMMING TRIAC
-0 LED DIMMING 0-10V
-E LED DIMMING ELV (ELECTRONIC LOW VOLTAGE)
* HG35 / H35 SOURCES ARE ALSO TRIAC DIMMABLE, RESULT MIGHT DIFFER USING RETROFIT LED
LAMPS
* LES SOURCES HG35 / H35 SONT AUSSI COMPATIBLES AVEC UNE GRADATION TRIAC, LES RESULTATS PEUVENT
VARIER AVEC DES AMPOULES RETROFIT A DEL
MOUNTING OPTION * OPTION DE MONTAGE
-R4 REGULAR DRIVER IN DEEP J-BOX * PILOTE DANS BOITE DE JONCTION PROFONDE
@3.00" @3.00" -RO* REMOTE DRIVER DIRECT MOUNT * PILOTE A DISTANCE MONTAGE DIRECT
@76mm @76mm -BX DIRECT MOUNT WITH DRIVER IN CONNECTION BOX * MONTAGE DIRECT AVEC PILOTE
0350 0350" | DANS UNE BOITE DE CONNEXION
©89mm 89mm “NOT AVAILABLE WITH HG50 “PAS DISPONIBLE AVEC HG50
04.50"
T4mm STRUCTURE FINISH « FINI DE STRUCTURE
-AB BLACK ANODIZED + ANODISE NOIR
_BX MOUNTING OPTION -AN CLEAR ANODIZED * ANODISE CLAIR
OPTION DE MONTAGE -BX -BK BLACK POWDER COATED * FINI POUDRE NOIRE
-MG METALLIC GREY POWDER COAT « FINI POUDRE GRIS METALLIQUE
7.06" -PB PEARL BEIGE POWDER COAT » FINI POUDRE BEIGE NACRE
180mm -WH WHITE POWDER COATED * FINI POUDRE BLANCHE
e -0G ORANGE POWDER COATED « FINI POUDRE ORANGE
] I 29mm -sp CUSTOM, SPECIFY RAL COLOR IN BOX * SUR MESURE, INDIQUER LA COULEUR

RAL DANS LA CASE

*CANOPY FINISH TO MATCH STRUCTURE FINISH UNLESS OTHERWISE SPECIFIED « FINI DU PAVILLON
AGENCE AU FINI DE LA STRUCTURE, SAUF INDICATION CONTRAIRE

APERTURE FINISH ¢ FINI DES OUVERTURES

!

-AB BLACK ANODIZED * ANODISE NOIR
-AN CLEAR ANODIZED « ANODISE CLAIR
@3.00" -BK BLACK POWDER COATED -+ FINI POUDRE NOIRE
@76mm -MG METALLIC GREY POWDER COAT « FINI POUDRE GRIS METALLIQUE
03.50" -PB PEARL BEIGE POWDER COAT * FINI POUDRE BEIGE NACRE
189mm -WH WHITE POWDER COATED -« FINI POUDRE BLANCHE
-0G ORANGE POWDER COATED - FINI POUDRE ORANGE
-SP CUSTOM, SPECIFY RAL COLOR IN BOX « SUR MESURE, INDIQUER LA COULEUR

RAL DANS LA CASE

PAGE 2

CERTIFIED
ELECTRICAL SAFETY

©2023 Arancia Lighting ARANCIALIGHTING.COM « DESIGNED + MADE IN CANADA

V.8.2 -2023-07 We reserve the right to change our products designs and specifications * Nous nous réservons le droit de modifier le design ainsi que les spécifications de nos prodluits.




L 99X

REMOTE LED DRIVER « PILOTE A DISTANCE

/W

2.6"
68mm

1.30"
33mm

DRIVER SIZE MAY VARY DEPENDING ON REQUIRED POWER -
LA TAILLE DU PILOTE PEUT VARIER SELON LA PUISSANCE REQUISE

PRODUCT CODE + CODE DE PRODUIT

MODEL

+ MODELE

L99X

NUMBER OF CIRCUITS « NOMBRE DE CIRCUITS

-1

1DRIVER

POWER « PUISSANCE

-7

7W + 350mA MAX 14-24VDC

CURRENT OUTPUT ¢ INTENSITE DU COURANT

-XXXX*

[ e

VARIABLE PER LENGTH. FILL CORRESPONDING VALUE OF CURRENT (mA)
USING TABLE 1 ON NEXT PAGE * VARIABLE SELON LA LONGUEUR. REMPLIR
LA VALEUR DU COURANT (mA) CORRESPONDANTE EN SE REFERANT AU
TABLEAU 1A LA PAGE SUIVANTE

MAIN VOLTAGE « VOLTAGE CIRCUIT

|
-u

120V

120-277V (0-10V ONLY)

DIMMING SPECIFICATION « OPTION DE GRADATION

-0
-E
T

0-10Vv

I

ELECTRONIC LOW-VOLTAGE/TRAILING EDGE

TRIAC

15W

DRIVER SIZE MAY VARY DEPENDING ON REQUIRED POWER -
LA TAILLE DU PILOTE PEUT VARIER SELON LA PUISSANCE REQUISE

PRODUCT CODE + CODE DE PRODUIT

MODEL + MODELE

L99X

NUMBER OF CIRCUITS « NOMBRE DE CIRCUITS

-1

1DRIVER

POWER « PUISSANCE

-15

15W « 350mA MAX 24-42VDC

15

CURRENT OUTPUT « INTENSITE DU COURANT

=XXXX*

1 L

VARIABLE PER LENGTH. FILL CORRESPONDING VALUE OF CURRENT (mA)
USING TABLE 1 ON NEXT PAGE * VARIABLE SELON LA LONGUEUR. REMPLIR
LA VALEUR DU COURANT (mA) CORRESPONDANTE EN SE REFERANT AU
TABLEAU 1A LA PAGE SUIVANTE

MAIN VOLTAGE « VOLTAGE CIRCUIT

A
-u

120V

120-277V (0-10V ONLY)

DIMMING SPECIFICATION +» OPTION DE GRADATION

-0
-E
T

0-10Vv

| L

ELECTRONIC LOW-VOLTAGE/TRAILING EDGE

TRIAC

1DRIVER « 1PILOTE

Nob e B DIMMER
| |
Black
I—'——o AC/N o :——,—Ipurple
L Whitel_Loac/t  pRrivert [Grey

| V() o—

Blue
et |°@ Ml e
| |

e 4 [OXS)

©2023 Arancia Lighting

MAXIMUM REMOTE DRIVER DISTANCE
DISTANCE MAXIMALE DU PILOTE A DISTANCE

WIRE GAUGE MAXIMUM LEAD LENGTH
CALIBRE DU FIL LONGUEUR MAXIMALE DU CABLE
18 GA 44 FT
| 16 GA || 90 FT |
| 14 GA | | 120 FT |
| 12 GA | | 175 FT |
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Plane Surface

C11071 FEATURES ¢ C11071 CARACTERISTIQUES

HEAT MANAGEMENT « GESTION THERMIQUE
Machined 6061-T6 aluminum lens holder and heatsink
Porte-lentille et radiateur usinés en aluminium 6061-T6

Higher level of thermal conductivity than die cast heatsinks
Conductivité thermique plus élevée que pour des radiateurs moulés
Superior black anodized finish for better looks and emissivity

Fini anodisé noir de qualité supérieure pour meilleure allure et émissivité

High performance thermal compound ensuring long term heat transfer
Pate thermique haute performance pour un transfert de chaleur a long terme

LIGHT EMITTERS « SOURCES LUMINEUSES
High intensity Cree discrete LED
DEL simple haute intensité Cree
ANSI binned LEDs for color consistency
DELs catégorisés selon norme ANSI pour consistance de couleur
White light tones (CCT): 3000K, 3500K, 4000K
Tons de lumiére blanche (CCT): 3000K, 3500K, 4000K
High color rendering index (CRI): 90
Plage d'indices de rendu couleur (CRI): 90
Lumen outputs : up to 1500Im
Intensités lumineuses: jusqu’a 1500Im
Soldered to Metal Core Printed-Circuit Board (MCPCB) for additional heat sinking
Soudé sur circuit imprimé a dame de métal (MCPCB) pour meilleure conductivité
Sturdy screw-down connections
Raccordements robustes par vissage
Lifetime L80: 55 400 hours
Durée de vie L80: 55 400 heures

OPTICS » OPTIQUES

Injected polycarbonate metallized reflectors
Réflecteurs en polycarbonate injecté et métallise

Choice of beam angles (Narrow, Wide)
Variété de faisceaux (Etroit, Large)

Lens holder enables field changeability of optics
Porte-lentille permettant le changement d’optiques in situ

-L7 VERSION ¢ VERSION -L7 STRUCTURE + STRUCTURE

Extruded 6063-T5 aluminium, machined 6061-T6 aluminium
Aluminium 6063-T5 extrudé, aluminium 6061-T6 usiné

AVAILABLE FINISHES « FINIS DISPONIBLES

Choice of plated, anodized, or electrostatically applied powder coatings
Variété de finis plagués, anodisés, ou revétements électrostatiques en poudre

Custom requests are welcome, consult factory

Les demandes spéciales sont les bienvenues, contacter I'usine
TRANSFORMER / DRIVER *« TRANSFORMATEUR / PILOTE

LED Driver, constant current 350mA

Pilote LED 120V, courant constant 350mA

Halogen: Electronic 120/12V 75 VA
Halogéne: Electronique 120/12V 75 VA

Multiple input voltages available, refer to recessed housing spec sheet
Plusieurs voltages d’entrées disponibles, voir fiche technique du boitier encastré

Multiple dimming standards available, refer to recessed housing spec. sheet
Plusieurs types de gradation disponibles, voir fiche technique du boitier encastré

CERTIFICATION « CERTIFICATION

As per the following standards: UL 1598
Selon les normes suivantes: CSA C22.2 No. 250.0-08 (R2013)

WARRANTY « GARANTIE

5 years
5ans
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