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MJ EVO POLY
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SPOT MODULES IN THE CORNERS

MODULE D’ENCASTRÉS DANS LES COINS

STRAIGHT LENSES OPTIONS

OPTIONS DE LENTILLES

©2023 Arancia Lighting

V.1.1 -2023-11

	 ARANCIALIGHTING.COM • DESIGNED + MADE IN CANADA

PAGE 2

We reserve the right to change our products designs and specifications • Nous nous réservons le droit de modifier le design ainsi que les spécifications de nos produits.

POWER CLASS 
CATÉGORIE DE 

PUISSANCE 

* LIGHT OUTPUT
RENDU LUMINEUX

* EFFICACY
EFFICACITÉ

* POWER
PUISSANCE

A 720 lm/FT 90 lm/W 8 W/FT

B 540 lm/FT 90 lm/W 6 W/FT

C 270 lm/FT 90 lm/W 3 W/FT

* DATA PER DIRECTION OF LIGHT • DONNÉES PAR DIRECTION DE LUMIÈRE

MJ EVO POLY
P908

Next generation geometric lighting solution available 
in different shapes and sizes. This elegant luminaire 
compliments any space by it’s shape and diffuse 
adjustable lighting. 

Comes with spot modules in the corners and a choice 
of standard or regressed lens in the straight sections. 

Système d’éclairage géométrique de nouvelle génération, 
disponible  en plusieurs formes et tailles. Avec son 
éclairage ajustable direct et indirect, ce luminaire élégant 
convient à tout espace. 

Vient avec modules d’encastrés dans les coins et un choix 
de lentille standard ou en retrait dans les sections droites. 

PROJECT DATE

NOTE TYPE



VARIABLE
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MJ EVO POLY
P908-S

PRODUCT CODE • CODE DE PRODUIT

MODEL • MODÈLE P908

SIZE 1 • GRANDEUR 1

-SS
-SM

SQUARE • CARRÉ • 4’ x 4’ NOMINAL
SQUARE • CARRÉ • 5’ x 5’ NOMINAL
1 REFER TO TABLE 1 FOR DIMENSIONS • 1 VOIR TABLEAU 1 POUR  MESURES 

INDIRECT LENS OPTIONS • OPTIONS DE LENITLLES INDIRECTES

-NO
-R
 

NO INDIRECT LIGHTING • PAS D’ÉCLAIRAGE INDIRECT
REGRESSED, 105° BEAM, OFFERS A LUMEN OUTPUT OF APPROX. 3000lm PER 4FT 
EN RETRAIT, FAISCEAU DE 105°, RENDU LUMINEUX D’ENVIRON 3000lm POUR 4PI

DIRECT STRAIGHT SECTIONS LENS OPTION • 
OPTION DE LENTILLE POUR SECTIONS DROITES DIRECTES

-R
 

-C

-RM

REGRESSED, 105° BEAM, OFFERS A LUMEN OUTPUT OF APPROX. 3000lm PER 4FT 
EN RETRAIT, FAISCEAU DE 105°, RENDU LUMINEUX D’ENVIRON 3000lm POUR 4PI

CONVEX, 90° BEAM, OFFERS A LUMEN OUTPUT OF APPROX. 4500lm PER 4FT
CONVEXE, FAISCEAU DE 90°, RENDU LUMINEUX D’ENVIRON 4500lm POUR 4PI

REGRESSED MINI LENS, OFFERS A LUMEN OUTPUT OF APPROX. 3300lm PER 4FT
LENTILLE EN RETRAIT MINCE, RENDU LUMINEUX D’ENVIRON 3300lm POUR 4PI

CORNERS BEAM OPTION • OPTION DE FAISCEAUX POUR COINS

-S13
-S29
-S61
-SO

SPOT MODULE 13° BEAM • MODULE ENCASTRÉ FAISCEAU 13°
SPOT MODULE 29° BEAM • MODULE ENCASTRÉ FAISCEAU 29°
SPOT MODULE 61° BEAM • MODULE ENCASTRÉ FAISCEAU 61°
SPOT MODULE OVAL 45°+15° BEAM • MODULE ENCASTRÉ FAISCEAU OVAL 45°+15°

LIGHT SOURCE COLOR • COULEUR SOURCE LUMINEUSE

-LC
-LN
-LW
-LI
-LX2

-LT

LED • DEL • 4000K 90 CRI
LED • DEL • 3500K 90 CRI
LED • DEL • 3000K 90 CRI
LED • DEL • 2700K 90 CRI
LED CUSTOM COLOR • DEL COULEUR SUR MESURE • (2700K / 6000K)2

LUTRON T-SERIES 2-CHANNEL TUNABLE WHITE • SÉRIE-T DE LUTRON AVEC 
LUMIÈRE BLANCHE RÉGLABLE À 2-CANNAUX 
2 SEE TABLE 1 FOR POWER CONSUMPTION AND LUMEN OUTPUT 
2 VOIR TABLEAU 1 POUR LE RENDU DE PUISSANCE ET LUMINEUX

INDIRECT POWER CLASS • CATÉGORIE DE PUISSANCE INDIRECTE

-NO
-A
-B
-C

NO INDIRECT LIGHTING • PAS D’ÉCLAIRAGE INDIRECT
14 W/FT (1000mA) • 14 W/PI (1000mA)
9 W/FT (667mA) • 9 W/PI (667mA) 
5 W/FT (334mA) • 5 W/PI (334mA) 

*SEE TABLE 1 FOR POWER CONSUMPTION AND LUMEN OUTPUT 
* VOIR TABLEAU 1 POUR LE RENDU DE PUISSANCE ET LUMINEUX

DIRECT POWER CLASS • CATÉGORIE DE PUISSANCE DIRECTE

-A
-B
-C

14 W/FT (1000mA) • 14 W/PI (1000mA)
9 W/FT (667mA) • 9 W/PI (667mA) 
5 W/FT (334mA) • 5 W/PI (334mA) 

*SEE TABLE 1 FOR POWER CONSUMPTION AND LUMEN OUTPUT 
* VOIR TABLEAU 1 POUR LE RENDU DE PUISSANCE ET LUMINEUX

# CIRCUIT3 • # CIRCUIT3

-1
-2
-E3

1 CIRCUIT
2 CIRCUITS
EMERGENCY CIRCUIT • CIRCUIT D’URGENCE
3 SEPARATE CIRCUIT, NOT A BATTERY PACK; CONSULT FACTORY FOR OPTIONS  
3 CIRCUIT SÉPARÉ, PAS UN BLOC-PILES; CONSULTER L’USINE POUR LES OPTIONS

MAIN VOLTAGE • VOLTAGE DE CIRCUIT

-U
-1
-34

120-277V
120V
347V
4 CONSULT FACTORY FOR PRICE AND DELAY • 4 CONSULTER L’USINE POUR PRIX ET DÉLAIS

DIMMING SPECIFICATION  • OPTION DE GRADATION 

-0
-T

0-10V LED DIMMING • GRADATION DEL 0-10V
TRIAC LED DIMMING • GRADATION DEL TRIAC

MOUNTING  • INSTALLATION

-AC
-T5
-T9

60” SUSPENSION AIRCRAFT CABLE • CÂBLES DE SUSPENSION DE 1524mm
15/16” SUSPENDED CEILING GRID • PLAFOND SUSPENDU 15/16”
9/16” SUSPENDED CEILING GRID • PLAFOND SUSPENDU 9/16”

STRUCTURE FINISH • FINI DE STRUCTURE

-BK
-WH
-MG
-BL
-GN
-RD
-YL
-OG
-PB
-PG
-SP

BLACK POWDER COATED • FINI POUDRE NOIRE
WHITE POWDER COATED • FINI POUDRE BLANCHE • RAL 9003
METALLIC GREY POWDER COAT • FINI POUDRE GRIS MÉTALLIQUE
BLUE POWDER COATED • FINI POUDRE BLEU • RAL 5005
GREEN POWDER COATED • FINI POUDRE VERT • RAL 6017
RED POWDER COATED • FINI POUDRE ROUGE • RAL 3002
YELLOW POWDER COATED • FINI POUDRE JAUNE • RAL 1003 
ORANGE POWDER COATED • FINI POUDRE ORANGE • RAL 2004
PEARL BEIGE POWDER COATED • FINI POUDRE BEIGE NACRÉ • RAL 1035
PEARL GOLD POWDER COATED • FINI POUDRE OR NACRÉ • RAL 1036 
CUSTOM, SPECIFY RAL COLOR IN BOX • SUR MESURE, INDIQUER LA COULEUR 
RAL DANS LA CASE



VARIABLE

RADIUS 18"
RAYON 457MM

VARIABLE

1.86"
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5.08"
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VARIABLE
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VARIABLE

VARIABLE
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MJ EVO POLY
P908-R

PRODUCT CODE • CODE DE PRODUIT

MODEL • MODÈLE P908

SIZE 1 • GRANDEUR 1

-RS
-RM

RECTANGLE • RECTANGLE • 7’ x 4’ NOMINAL
RECTANGLE • RECTANGLE • 8’ x 5’ NOMINAL
1 REFER TO TABLE 1 FOR DIMENSIONS • 1 VOIR TABLEAU 1 POUR  MESURES 

INDIRECT LENS OPTIONS • OPTIONS DE LENITLLES INDIRECTES

-NO
-R
 

NO INDIRECT LIGHTING • PAS D’ÉCLAIRAGE INDIRECT
REGRESSED, 105° BEAM, OFFERS A LUMEN OUTPUT OF APPROX. 3000lm PER 4FT 
EN RETRAIT, FAISCEAU DE 105°, RENDU LUMINEUX D’ENVIRON 3000lm POUR 4PI

DIRECT STRAIGHT SECTIONS LENS OPTION • 
OPTION DE LENTILLE POUR SECTIONS DROITES DIRECTES

-R
 

-C

-RM

REGRESSED, 105° BEAM, OFFERS A LUMEN OUTPUT OF APPROX. 3000lm PER 4FT 
EN RETRAIT, FAISCEAU DE 105°, RENDU LUMINEUX D’ENVIRON 3000lm POUR 4PI

CONVEX, 90° BEAM, OFFERS A LUMEN OUTPUT OF APPROX. 4500lm PER 4FT
CONVEXE, FAISCEAU DE 90°, RENDU LUMINEUX D’ENVIRON 4500lm POUR 4PI

REGRESSED MINI LENS, OFFERS A LUMEN OUTPUT OF APPROX. 3300lm PER 4FT
LENTILLE EN RETRAIT MINCE, RENDU LUMINEUX D’ENVIRON 3300lm POUR 4PI

CORNERS BEAM OPTION • OPTION DE FAISCEAUX POUR COINS

-S13
-S29
-S61
-SO

SPOT MODULE 13° BEAM • MODULE ENCASTRÉ FAISCEAU 13°
SPOT MODULE 29° BEAM • MODULE ENCASTRÉ FAISCEAU 29°
SPOT MODULE 61° BEAM • MODULE ENCASTRÉ FAISCEAU 61°
SPOT MODULE OVAL 45°+15° BEAM • MODULE ENCASTRÉ FAISCEAU OVAL 45°+15°

LIGHT SOURCE COLOR • COULEUR SOURCE LUMINEUSE

-LC
-LN
-LW
-LI
-LX2

-LT

LED • DEL • 4000K 90 CRI
LED • DEL • 3500K 90 CRI
LED • DEL • 3000K 90 CRI
LED • DEL • 2700K 90 CRI
LED CUSTOM COLOR • DEL COULEUR SUR MESURE • (2700K / 6000K)2

LUTRON T-SERIES 2-CHANNEL TUNABLE WHITE • SÉRIE-T DE LUTRON AVEC 
LUMIÈRE BLANCHE RÉGLABLE À 2-CANNAUX 
2 SEE TABLE 1 FOR POWER CONSUMPTION AND LUMEN OUTPUT 
2 VOIR TABLEAU 1 POUR LE RENDU DE PUISSANCE ET LUMINEUX

INDIRECT POWER CLASS • CATÉGORIE DE PUISSANCE INDIRECTE

-NO
-A
-B
-C

NO INDIRECT LIGHTING • PAS D’ÉCLAIRAGE INDIRECT
14 W/FT (1000mA) • 14 W/PI (1000mA)
9 W/FT (667mA) • 9 W/PI (667mA) 
5 W/FT (334mA) • 5 W/PI (334mA) 

*SEE TABLE 1 FOR POWER CONSUMPTION AND LUMEN OUTPUT 
* VOIR TABLEAU 1 POUR LE RENDU DE PUISSANCE ET LUMINEUX

DIRECT POWER CLASS • CATÉGORIE DE PUISSANCE DIRECTE

-A
-B
-C

14 W/FT (1000mA) • 14 W/PI (1000mA)
9 W/FT (667mA) • 9 W/PI (667mA) 
5 W/FT (334mA) • 5 W/PI (334mA) 

*SEE TABLE 1 FOR POWER CONSUMPTION AND LUMEN OUTPUT 
* VOIR TABLEAU 1 POUR LE RENDU DE PUISSANCE ET LUMINEUX

# CIRCUIT3 • # CIRCUIT3

-1
-2
-E3

1 CIRCUIT
2 CIRCUITS
EMERGENCY CIRCUIT • CIRCUIT D’URGENCE
3 SEPARATE CIRCUIT, NOT A BATTERY PACK; CONSULT FACTORY FOR OPTIONS  
3 CIRCUIT SÉPARÉ, PAS UN BLOC-PILES; CONSULTER L’USINE POUR LES OPTIONS

MAIN VOLTAGE • VOLTAGE DE CIRCUIT

-U
-1
-34

120-277V
120V
347V
4 CONSULT FACTORY FOR PRICE AND DELAY • 4 CONSULTER L’USINE POUR PRIX ET DÉLAIS

DIMMING SPECIFICATION  • OPTION DE GRADATION 

-0
-T

0-10V LED DIMMING • GRADATION DEL 0-10V
TRIAC LED DIMMING • GRADATION DEL TRIAC

MOUNTING  • INSTALLATION

-AC
-T5
-T9

60” SUSPENSION AIRCRAFT CABLE • CÂBLES DE SUSPENSION DE 1524mm
15/16” SUSPENDED CEILING GRID • PLAFOND SUSPENDU 15/16”
9/16” SUSPENDED CEILING GRID • PLAFOND SUSPENDU 9/16”

STRUCTURE FINISH • FINI DE STRUCTURE

-BK
-WH
-MG
-BL
-GN
-RD
-YL
-OG
-PB
-PG
-SP

BLACK POWDER COATED • FINI POUDRE NOIRE
WHITE POWDER COATED • FINI POUDRE BLANCHE • RAL 9003
METALLIC GREY POWDER COAT • FINI POUDRE GRIS MÉTALLIQUE
BLUE POWDER COATED • FINI POUDRE BLEU • RAL 5005
GREEN POWDER COATED • FINI POUDRE VERT • RAL 6017
RED POWDER COATED • FINI POUDRE ROUGE • RAL 3002
YELLOW POWDER COATED • FINI POUDRE JAUNE • RAL 1003 
ORANGE POWDER COATED • FINI POUDRE ORANGE • RAL 2004
PEARL BEIGE POWDER COATED • FINI POUDRE BEIGE NACRÉ • RAL 1035
PEARL GOLD POWDER COATED • FINI POUDRE OR NACRÉ • RAL 1036 
CUSTOM, SPECIFY RAL COLOR IN BOX • SUR MESURE, INDIQUER LA COULEUR 
RAL DANS LA CASE



VARIABLE

RADIUS 18"
RAYON 457MM

VARIABLE

1.86"
47MM

5.08"
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VARIABLE
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5.08"
128MM

VARIABLE

VARIABLE

5.08"
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MJ EVO POLY
P908-O

PRODUCT CODE • CODE DE PRODUIT

MODEL • MODÈLE P908

SIZE 1 • GRANDEUR 1

-OS
-OM

OVAL • OVAL • 4’ x 3’ NOMINAL
OVAL • OVAL • 5’ x 3’ NOMINAL
1 REFER TO TABLE 1 FOR DIMENSIONS • 1 VOIR TABLEAU 1 POUR  MESURES 

INDIRECT LENS OPTIONS • OPTIONS DE LENITLLES INDIRECTES

-NO
-R
 

NO INDIRECT LIGHTING • PAS D’ÉCLAIRAGE INDIRECT
REGRESSED, 105° BEAM, OFFERS A LUMEN OUTPUT OF APPROX. 3000lm PER 4FT 
EN RETRAIT, FAISCEAU DE 105°, RENDU LUMINEUX D’ENVIRON 3000lm POUR 4PI

DIRECT STRAIGHT SECTIONS LENS OPTION • 
OPTION DE LENTILLE POUR SECTIONS DROITES DIRECTES

-R
 

-C

-RM

REGRESSED, 105° BEAM, OFFERS A LUMEN OUTPUT OF APPROX. 3000lm PER 4FT 
EN RETRAIT, FAISCEAU DE 105°, RENDU LUMINEUX D’ENVIRON 3000lm POUR 4PI

CONVEX, 90° BEAM, OFFERS A LUMEN OUTPUT OF APPROX. 4500lm PER 4FT
CONVEXE, FAISCEAU DE 90°, RENDU LUMINEUX D’ENVIRON 4500lm POUR 4PI

REGRESSED MINI LENS, OFFERS A LUMEN OUTPUT OF APPROX. 3300lm PER 4FT
LENTILLE EN RETRAIT MINCE, RENDU LUMINEUX D’ENVIRON 3300lm POUR 4PI

CORNERS BEAM OPTION • OPTION DE FAISCEAUX POUR COINS

-S13
-S29
-S61
-SO

SPOT MODULE 13° BEAM • MODULE ENCASTRÉ FAISCEAU 13°
SPOT MODULE 29° BEAM • MODULE ENCASTRÉ FAISCEAU 29°
SPOT MODULE 61° BEAM • MODULE ENCASTRÉ FAISCEAU 61°
SPOT MODULE OVAL 45°+15° BEAM • MODULE ENCASTRÉ FAISCEAU OVAL 45°+15°

LIGHT SOURCE COLOR • COULEUR SOURCE LUMINEUSE

-LC
-LN
-LW
-LI
-LX2

-LT

LED • DEL • 4000K 90 CRI
LED • DEL • 3500K 90 CRI
LED • DEL • 3000K 90 CRI
LED • DEL • 2700K 90 CRI
LED CUSTOM COLOR • DEL COULEUR SUR MESURE • (2700K / 6000K)2

LUTRON T-SERIES 2-CHANNEL TUNABLE WHITE • SÉRIE-T DE LUTRON AVEC 
LUMIÈRE BLANCHE RÉGLABLE À 2-CANNAUX 
2 SEE TABLE 1 FOR POWER CONSUMPTION AND LUMEN OUTPUT 
2 VOIR TABLEAU 1 POUR LE RENDU DE PUISSANCE ET LUMINEUX

INDIRECT POWER CLASS • CATÉGORIE DE PUISSANCE INDIRECTE

-NO
-A
-B
-C

NO INDIRECT LIGHTING • PAS D’ÉCLAIRAGE INDIRECT
14 W/FT (1000mA) • 14 W/PI (1000mA)
9 W/FT (667mA) • 9 W/PI (667mA) 
5 W/FT (334mA) • 5 W/PI (334mA) 

*SEE TABLE 1 FOR POWER CONSUMPTION AND LUMEN OUTPUT 
* VOIR TABLEAU 1 POUR LE RENDU DE PUISSANCE ET LUMINEUX

DIRECT POWER CLASS • CATÉGORIE DE PUISSANCE DIRECTE

-A
-B
-C

14 W/FT (1000mA) • 14 W/PI (1000mA)
9 W/FT (667mA) • 9 W/PI (667mA) 
5 W/FT (334mA) • 5 W/PI (334mA) 

*SEE TABLE 1 FOR POWER CONSUMPTION AND LUMEN OUTPUT 
* VOIR TABLEAU 1 POUR LE RENDU DE PUISSANCE ET LUMINEUX

# CIRCUIT3 • # CIRCUIT3

-1
-2
-E3

1 CIRCUIT
2 CIRCUITS
EMERGENCY CIRCUIT • CIRCUIT D’URGENCE
3 SEPARATE CIRCUIT, NOT A BATTERY PACK; CONSULT FACTORY FOR OPTIONS  
3 CIRCUIT SÉPARÉ, PAS UN BLOC-PILES; CONSULTER L’USINE POUR LES OPTIONS

MAIN VOLTAGE • VOLTAGE DE CIRCUIT

-U
-1
-34

120-277V
120V
347V
4 CONSULT FACTORY FOR PRICE AND DELAY • 4 CONSULTER L’USINE POUR PRIX ET DÉLAIS

DIMMING SPECIFICATION  • OPTION DE GRADATION 

-0
-T

0-10V LED DIMMING • GRADATION DEL 0-10V
TRIAC LED DIMMING • GRADATION DEL TRIAC

MOUNTING  • INSTALLATION

-AC
-T5
-T9

60” SUSPENSION AIRCRAFT CABLE • CÂBLES DE SUSPENSION DE 1524mm
15/16” SUSPENDED CEILING GRID • PLAFOND SUSPENDU 15/16”
9/16” SUSPENDED CEILING GRID • PLAFOND SUSPENDU 9/16”

STRUCTURE FINISH • FINI DE STRUCTURE

-BK
-WH
-MG
-BL
-GN
-RD
-YL
-OG
-PB
-PG
-SP

BLACK POWDER COATED • FINI POUDRE NOIRE
WHITE POWDER COATED • FINI POUDRE BLANCHE • RAL 9003
METALLIC GREY POWDER COAT • FINI POUDRE GRIS MÉTALLIQUE
BLUE POWDER COATED • FINI POUDRE BLEU • RAL 5005
GREEN POWDER COATED • FINI POUDRE VERT • RAL 6017
RED POWDER COATED • FINI POUDRE ROUGE • RAL 3002
YELLOW POWDER COATED • FINI POUDRE JAUNE • RAL 1003 
ORANGE POWDER COATED • FINI POUDRE ORANGE • RAL 2004
PEARL BEIGE POWDER COATED • FINI POUDRE BEIGE NACRÉ • RAL 1035
PEARL GOLD POWDER COATED • FINI POUDRE OR NACRÉ • RAL 1036 
CUSTOM, SPECIFY RAL COLOR IN BOX • SUR MESURE, INDIQUER LA COULEUR 
RAL DANS LA CASE



VARIABLE

RADIUS 18"
RAYON 457MM

VARIABLE

1.86"
47MM

5.08"
128MM

VARIABLE

36"
914MM

5.08"
128MM

VARIABLE

VARIABLE

5.08"
128MM

1.86"
47MM

1.86"
47MM

1.86"
47MM

36"
914MM

5.08"
128MM
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MJ EVO POLY
P908-C

PRODUCT CODE • CODE DE PRODUIT

MODEL • MODÈLE P908

SIZE 1 • GRANDEUR 1

-C CIRCLE • CERCLE • Ø 3’ NOMINAL
1 REFER TO TABLE 1 FOR DIMENSIONS • 1 VOIR TABLEAU 1 POUR  MESURES 

INDIRECT LENS OPTIONS • OPTIONS DE LENITLLES INDIRECTES

-NO
-R
 

NO INDIRECT LIGHTING • PAS D’ÉCLAIRAGE INDIRECT
REGRESSED, 105° BEAM, OFFERS A LUMEN OUTPUT OF APPROX. 3000lm PER 4FT 
EN RETRAIT, FAISCEAU DE 105°, RENDU LUMINEUX D’ENVIRON 3000lm POUR 4PI

DIRECT STRAIGHT SECTIONS LENS OPTION • 
OPTION DE LENTILLE POUR SECTIONS DROITES DIRECTES

-R
 

-C

-RM

REGRESSED, 105° BEAM, OFFERS A LUMEN OUTPUT OF APPROX. 3000lm PER 4FT 
EN RETRAIT, FAISCEAU DE 105°, RENDU LUMINEUX D’ENVIRON 3000lm POUR 4PI

CONVEX, 90° BEAM, OFFERS A LUMEN OUTPUT OF APPROX. 4500lm PER 4FT
CONVEXE, FAISCEAU DE 90°, RENDU LUMINEUX D’ENVIRON 4500lm POUR 4PI

REGRESSED MINI LENS, OFFERS A LUMEN OUTPUT OF APPROX. 3300lm PER 4FT
LENTILLE EN RETRAIT MINCE, RENDU LUMINEUX D’ENVIRON 3300lm POUR 4PI

CORNERS BEAM OPTION • OPTION DE FAISCEAUX POUR COINS

-S13
-S29
-S61
-SO

SPOT MODULE 13° BEAM • MODULE ENCASTRÉ FAISCEAU 13°
SPOT MODULE 29° BEAM • MODULE ENCASTRÉ FAISCEAU 29°
SPOT MODULE 61° BEAM • MODULE ENCASTRÉ FAISCEAU 61°
SPOT MODULE OVAL 45°+15° BEAM • MODULE ENCASTRÉ FAISCEAU OVAL 45°+15°

LIGHT SOURCE COLOR • COULEUR SOURCE LUMINEUSE

-LC
-LN
-LW
-LI
-LX2

-LT

LED • DEL • 4000K 90 CRI
LED • DEL • 3500K 90 CRI
LED • DEL • 3000K 90 CRI
LED • DEL • 2700K 90 CRI
LED CUSTOM COLOR • DEL COULEUR SUR MESURE • (2700K / 6000K)2

LUTRON T-SERIES 2-CHANNEL TUNABLE WHITE • SÉRIE-T DE LUTRON AVEC 
LUMIÈRE BLANCHE RÉGLABLE À 2-CANNAUX 
2 SEE TABLE 1 FOR POWER CONSUMPTION AND LUMEN OUTPUT 
2 VOIR TABLEAU 1 POUR LE RENDU DE PUISSANCE ET LUMINEUX

INDIRECT POWER CLASS • CATÉGORIE DE PUISSANCE INDIRECTE

-NO
-A
-B
-C

NO INDIRECT LIGHTING • PAS D’ÉCLAIRAGE INDIRECT
14 W/FT (1000mA) • 14 W/PI (1000mA)
9 W/FT (667mA) • 9 W/PI (667mA) 
5 W/FT (334mA) • 5 W/PI (334mA) 

*SEE TABLE 1 FOR POWER CONSUMPTION AND LUMEN OUTPUT 
* VOIR TABLEAU 1 POUR LE RENDU DE PUISSANCE ET LUMINEUX

DIRECT POWER CLASS • CATÉGORIE DE PUISSANCE DIRECTE

-A
-B
-C

14 W/FT (1000mA) • 14 W/PI (1000mA)
9 W/FT (667mA) • 9 W/PI (667mA) 
5 W/FT (334mA) • 5 W/PI (334mA) 

*SEE TABLE 1 FOR POWER CONSUMPTION AND LUMEN OUTPUT 
* VOIR TABLEAU 1 POUR LE RENDU DE PUISSANCE ET LUMINEUX

# CIRCUIT3 • # CIRCUIT3

-1
-2
-E3

1 CIRCUIT
2 CIRCUITS
EMERGENCY CIRCUIT • CIRCUIT D’URGENCE
3 SEPARATE CIRCUIT, NOT A BATTERY PACK; CONSULT FACTORY FOR OPTIONS  
3 CIRCUIT SÉPARÉ, PAS UN BLOC-PILES; CONSULTER L’USINE POUR LES OPTIONS

MAIN VOLTAGE • VOLTAGE DE CIRCUIT

-U
-1
-34

120-277V
120V
347V
4 CONSULT FACTORY FOR PRICE AND DELAY • 4 CONSULTER L’USINE POUR PRIX ET DÉLAIS

DIMMING SPECIFICATION  • OPTION DE GRADATION 

-0
-T

0-10V LED DIMMING • GRADATION DEL 0-10V
TRIAC LED DIMMING • GRADATION DEL TRIAC

MOUNTING  • INSTALLATION

-AC
-T5
-T9

60” SUSPENSION AIRCRAFT CABLE • CÂBLES DE SUSPENSION DE 1524mm
15/16” SUSPENDED CEILING GRID • PLAFOND SUSPENDU 15/16”
9/16” SUSPENDED CEILING GRID • PLAFOND SUSPENDU 9/16”

STRUCTURE FINISH • FINI DE STRUCTURE

-BK
-WH
-MG
-BL
-GN
-RD
-YL
-OG
-PB
-PG
-SP

BLACK POWDER COATED • FINI POUDRE NOIRE
WHITE POWDER COATED • FINI POUDRE BLANCHE • RAL 9003
METALLIC GREY POWDER COAT • FINI POUDRE GRIS MÉTALLIQUE
BLUE POWDER COATED • FINI POUDRE BLEU • RAL 5005
GREEN POWDER COATED • FINI POUDRE VERT • RAL 6017
RED POWDER COATED • FINI POUDRE ROUGE • RAL 3002
YELLOW POWDER COATED • FINI POUDRE JAUNE • RAL 1003 
ORANGE POWDER COATED • FINI POUDRE ORANGE • RAL 2004
PEARL BEIGE POWDER COATED • FINI POUDRE BEIGE NACRÉ • RAL 1035
PEARL GOLD POWDER COATED • FINI POUDRE OR NACRÉ • RAL 1036 
CUSTOM, SPECIFY RAL COLOR IN BOX • SUR MESURE, INDIQUER LA COULEUR 
RAL DANS LA CASE
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We reserve the right to change our products designs and specifications • Nous nous réservons le droit de modifier le design ainsi que les spécifications de nos produits.

MJ EVO POLY
P908 UNIT GUIDE • P908 GUIDE DES APPAREILS

TABLE 1 : DIMENSIONS & ELECTRIC SPECIFICATIONS 
TABLEAU 1: DIMENSIONS & SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES

DIMENSIONS
ELECTRICAL POWER CLASS (PER DIRECTION) 1

CATÉGORIE DE PUISSANCE ÉLECTRIQUE (PAR DIRECTION) 1

CODE NOMINAL
W

WIDTH
LONGUEUR

D
DEPTH 

PROFONDEUR
A B C

-SS
SQUARE • CARRÉ

4’ x 4’
47.3”

1201mm
47.3”

1201mm
70W

6880 lm
46W

4540 lm
23W

2270 lm

-SM
SQUARE • CARRÉ

5’ x 5’
59.3”

1506mm
59.3”

1506mm
100W

9760 lm
66W

6442 lm
33W

3221 lm

-RS
RECTANGLE

5’ x 4’
59.3”

1506mm
47.3”

1201mm
85W

8320 lm
56W

5491 lm
28W

2745 lm

-RM
RECTANGLE

8’ x 5’
95.3”

2421mm
59.3”

1506mm
145W

14080 lm
98W

9293 lm
48W

4646 lm

-OS
OVAL
4’ x 3’

47.3”
1201mm

36.0”
914mm

55W
5440 lm

66W
3590 lm

18W
1795 lm

-OM
OVAL
5’ x 3’

59.3”
1506mm

36.0”
914mm

70W
6880 lm

46W
4540 lm

23W
2270 lm

-C
CIRCLE • CERCLE 

Ø 3’ 
Ø 36.0”

Ø 914mm
40W

4000 lm
26W

2640 lm
13W

1320 lm

LUMEN OUTPUT AND WATTAGE CALCULATED WITH CONVEX LENS AND STANDARD POWER CLASS • 
RENDU LUMINEUX ET WATTAGE EN CALCULÉS AVEC LENTILLE CONVEXE ET SORTIE LUMEN STANDARD
1 POWER OUTPUT IS BASED ON 0-10V DRIVER •  LA PUISSANCE ÉLECTRIQUE EST CALCULÉ AVEC UNE PILOTE 0-10V

LEGEND • LÉGENDE

SQUARE • CARRÉ RECTANGLE • RECTANGLE OVAL • OVAL CIRLCE • CERCLE

VARIABLE

RADIUS 18"
RAYON 457MM

VARIABLE

1.86"
47MM

5.08"
128MM

VARIABLE

36"
914MM

5.08"
128MM

VARIABLE

VARIABLE

5.08"
128MM

1.86"
47MM

1.86"
47MM

1.86"
47MM

36"
914MM

5.08"
128MM

D

W

W

W

DD D
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